
21,88

6,
76

11,00

2,55

LIFT

3,00

1,88

1,87

1,20

2,50 4,15

1 2 3 4 5 6 7 9

1112131415161719

8

18

7,85

5,70
2,20

ΑΝΑΒΑΤΟΡIO
0,92 0,92

1,452,10

2,10

2,02

T2

3,01

ΑΡΜ
ΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
Λ.Μ.2

12

1,20

1,80

4,30

6,200,154,000,103,850,100,10

0,10

0,15
3,50

0,15
4,90

10,75

18,50

3,75

ΡΕΜΙΖΑ  1

ΡΕΜΙΖΑ  2

ΡΕΜΙΖΑ  3

ΡΕΜΙΖΑ  4

ΡΕΜΙΖΑ  5

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΛΑΚΚΟΣ

ST
O

P 
ΤΡ

Ο
ΧΩ

Ν

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ST
O

P 
ΤΡ

Ο
ΧΩ

Ν

ΚΛ
ΙΣ

Η
 0

.5
%

ΚΛΙΣΗ 0.5%

ΡΕΜΙΖΑ  6

STOP ΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΚΛΙΣΗ 1.0%

ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΘ.

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

T L 0 0

MEΛΕΤΗ:
ΣΤΑΔΙΟ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:
ΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠIΟΥ & ΛΟΓΓΙΝΟΥ, Π.Ε. ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΚΦ356 , ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

K A TΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

A.
022213

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

P R

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ - ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

0 0

02A

H/M MEΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

T2

T1

0,10
1,80

1,20

R0,96

T3 T3

14,70

3,78
3,78

15,45

0,40
3,78

0,40
3,78

3,78

0,35

1,00

8,55

1,30
0,25

COURS
ANGLAISE

13,60

0,80

0,90

RACK

0,10

ΣΗΜΕΙΟ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

1,05

1,50

1,40

0,10 1,87 0,10

B

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

0,15

0,20

3,450,203,800,1011,15

2,25

R1,50

1,25

1,55

0,20
1,30

ΚΤ ΙΡΙΑΚΕΣ  ΥΠ ΟΔΟΜΕΣ A.E.

ΓΟΥΡΝΑ ΙΝΟΧ
ΠΛΑΤΗ
Λ.Μ.15

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ

2,20

0,20

m2 656.13
1.4

m2 216.37
1.2

m2 1118.61
1.6

m2 422.43
1.9

m2 210.35
1.8

θυρίδα επίσκεψης
δώματος με

μεταλλική
πτυσσόμενη σκάλα

m2 216.73
1.3

m2 332.17
ΔΙΑ.1.1

m2 710.22
1.5

2.70

2.00
1.20

Φ4

2.70

0.00
2.20

ΥΑΛ2

2.70

0.00
1.60

ΥΑΛ31,
60

0,
60

0,
90

0,
60

1,
45

0,
60

4,
15

1,48 1,40 1,50 1,45 0,90 1,40 0,78 5,32 0,55

0,65

2.70

0.80
1.40

Π2
2.70

0.80
1.40

Π2
2.70

0.80
1.40

Π2

0,
10

2,
92

0,20

0,
20

0,20

1,331,10 1,40

2.70

0.80
0.90

Π3

2,30 0,93 2,20 5,25 2,20 1,08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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19

2.70

0.80
2.20

Π5
2.70
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Π5

2,
08

5,
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1,
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2,
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0,
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1,
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1,
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1,
40

1,
15

3,
77

0,
55

2.70

0.00
2.00

ΥΑΛ1

2.70

0.00
2.10

ΥΑΛ4

2.70

0.80
1.40

Π2

2.70

0.80
1.40

Π2

4.10

0.00
3.75

ΥΑΛ6

0,303,75

4.60

0.00
3.75

ΜΘ1

4.60

0.00
3.75

ΜΘ1

4.60

0.00
3.75

ΜΘ1

4.60

0.00
3.75

ΜΘ1

4.60

0.00
3.75

ΜΘ1

0,90

1,250,401,501,401,500,401,501,401,50

4,
50

ST
O
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ΤΡ

Ο
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Ν

1,500,401,503,25

0,35

1,300,401,501,401,500,401,501,401,50 1,500,401,503,25

4.50

1.05
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Π1

19
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20
,4

0
20
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0

19
,7

0
0,

45
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16,00

17,55 4,07

4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1

4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1
4.50

1.05
1.50

Π1

0,
98

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΟΥ
ΑΕΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

2.30
ΠΘ3

1.10

1.50
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ΠΘ2
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ΠΘ2
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+0.00
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-0.10

+0.00
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-0.05 (33.30)
-0.10

-0.05
-0.10

-0.05
-0.10

ΚΛΙΣΗ 1.5%

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ 

AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΩΝ

1,201,
20

0,57

1,
08

8,55 1,62 0,91 1,62 1,20

1,
30

3,82

0,20

0,55

ΚΛΙΣΗ 1.5%

ΚΛΙΣΗ 1.
5%

0,
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0,30

0,
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0,
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5,65

0,
40

m2 217.19
1.7

2.70

0.00
5.25

ΥΑΛ5

0,25

0,25

1,
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1,50

ΚΛ
ΙΣ

Η
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%

ΚΛ
ΙΣ

Η
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ΕΙΣΟ
ΔΟ

Σ

0,
15

0,750,552,450,30

0,
35

0,
15

2,85 0,50 0,10 0,60 2,40

0,80

T1

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

WC ΑΝΔΡΩΝ

-40.00 (32.95)

-0.05 (33.30)

1,35

3,50

1,20

0,15

1,20

3,90

0,42

ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ

ΠΛΑΚΕΣ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΧΤΥΠΗΤΟΥ

40Χ60 εκ.

ΠΛΑΚΕΣ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΧΤΥΠΗΤΟΥ

40Χ60 εκ.

2,25

1,05

ΠΛΑΚΕΣ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΧΤΕΝΙΣΤΟΥ

40Χ60 εκ.

ΠΛΑΚΕΣ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΧΤΕΝΙΣΤΟΥ

40Χ60 εκ.
ΠΛΑΚΕΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ
ΧΤΥΠΗΤΟΥ

40Χ60 εκ.

ΠΛΑΚΕΣ
ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ

40Χ40 εκ.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΣΕΑ

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

ΧΩΡΟΣ ΕΣΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

m2 12382.89
0.4

ΚΟΥΖΙΝΑ

m2 420.00
ΚΛ.1

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ

m2 37.16
ΔΙΑ.1.2

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΝΑΜΟΝΗΣΤΗΛΕΦΩΝΕΙΟ

m2 24.62
ΔΙΑ.1.3

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

WC AMEA

m2 94.48
1.10.3

WC KOINΟY 1

m2 94.51
1.10.4

WC KOINΟY 2

m2 94.49
1.10.5

m2 92.53
1.10.1

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ

m2 92.52
1.10.2

0,20

3,30 2,20 0,701,10

m2 34.20
ΔΙΑ.1.3

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ WC
ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΑ HPL

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ' αριθμ.

Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.

  285/29-7-2021

Y3

Y4

Y6

Η/Υ ΧΩΡΟΣ 1
ΕΗ/Υ 1 = 21,56 T.M.    15

ΚΛ
ΙΣ

Η
 1

.5
%

ΠΝ

Ο.Γ.      =  οικοδομική γραμμή

Ρ.Γ.      =  ρυμοτομική γραμμή

ΤΝ =  τομή αριθμός Ν

Λ.Ν       =  αναφορά σε λεπτομέρεια

ΠΝ          =  τύπος παραθύρου Ν

ΘΝ          =  τύπος θύρας Ν

ΦΝ          =  τύπος φεγγίτη Ν

ΚΝ          =  κτίριο αριθμός Ν

Ν =  αριθμός χώρου Ν.  Ν = 1,2,3,...κλπ.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ : ΚΑΤΟΨΕΩΝ - ΤΟΜΩΝ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ - ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ Κ.Λ.Π.

όρια όμορων οικοπέδων

κατεύθυνση ρύσεων

Υν  =  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ (ΟΠΟΥ ν=1,2,3,..)

ΕΝ   =  είσοδος - έξοδος αριθμός Ν (κεντρικές)

ΠΛΑΤΟΣ ΠΡΕΚΙ
ΠΟΔΙΑ

ΠΛ
ΠΡ

Συμβολισμός παραθύρου/φεγγίτη
πλάτος / ποδιά
πρέκι

Συμβολισμός θύρας
Τύπος / πλάτος

  πρέκι
ΘΝ

υψόμετρο από πάτωμα μπετόν

υψόμετρο πατώματος μη ορατού στην όψη

Α.Δ.Ν   =   αρμός διαστολής αριθμός Ν

           υψόμετρο στρώματος ρύσεων (μόνο) σε εκ.5

Σταθμες στις κατοψεις

Σταθμες στις οψεις -τομες
Ν = 1,2,3,... 

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΚΤΙΣΤΗ

ΔΣ.N.ν..
  56,14 m2    2

Κωδικός χώρου
εμβαδό / κωδικός τελειωμάτων (πιν. εργασιών)

ΣΤΑΘΜΗ-ΤΕΛΙΚΗ
(ΣΤΑΘΜΗ-ΒΕΤΟΝ)

ΣΤΑΘΜΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΩΝ
8ΕΚ. ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.
2) ΣΙΔΕΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Λ.Τ.11.1.11) ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
3) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΣKΙΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΩ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
4) ΣΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ, OI ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (CELLOTEX) & ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΡΜΑΡΙΑ (LOCKERS). ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
5) H EΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ.
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ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. 20Χ120 εκ. ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ
ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 40Χ60Χ3
ΠΛΑΚΕΣ ΧΤΕΝΙΣΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 40Χ60Χ3
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ  30X60
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚO  ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 30Χ30
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΒΥΝΙΛΙΟΥ PVC 6,5ΜΜ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΙΧΟΥ

ΟΡΟΦΗΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΑ 10 εκ. ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 10 εκ.
ΛΟΥΚΙ ΑΠΟ ΤΣΙΜ/ΝΙΑ με ρυζακι
ΞΥΛΙΝΑ 10 εκ. ΒΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘ. 20Χ120 εκ. ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ 150 χλγρ. τσιμ. 3 στρώσεις
ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΙΑ 150 χλγρ. τσιμ. 3 στρώσεις
ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ 30x30
ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤ. ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΓΡΑΝΙΤΟΠΛΑΚΙΔΙΑ 20x60
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΓΧΡΩΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΜΕ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ πλάτους κάσας 3 εκ. πάχους
ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  3εκ. πάχους
ΠΟΔΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ  3εκ. πάχους

ΚΟΙΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΚΟΙΝΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΑΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ
ΕΓΧΡΩΜΗ ΠΑΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΣΟΒΑ
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