
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1.  Για την τοποθέτηση οπλισμού, τις αναμονές, τις αγκυρώσεις, τους συνδετήρες, τις επικαλύψεις, 
τις υπερκαλύψεις, κ.λ.π. βλέπε σχέδιο καταρχήν Αναπτυγμάτων ή Σ0 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

2.  Σε όλα τα φέροντα στοιχεία ( πεδιλοδοκοί, υποστυλώματα, τοιχεία, δοκοί )  
θα χρησιμοποιούνται απαραιτήτως αποστατήρες για να εξασφαλίζονται 
οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό επικαλύψεις οπλισμών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.  Ο οπλισμός παρειάς δοκών αγκυρώνεται 30cm στα εκατέρωθεν υποστυλώματα και  
     αναγράφεται μόνο στους ξυλοτύπους
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ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

D=30cm64
cmD=20cm

61
cm

D=30cm

49
cm

D=20cm46
cm

<5.00 cm


