
ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ  (17.9.1 Ε.Κ.Ω.Σ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ

Επίχωση

Στάθμη εκσκαφής

σκυρόδεμα εργασίας

συνδ. [min.Φ10/150]

κάτω οπλισμός Σ.Δ.

[min.Φ12/300]
Οπλισμός δοκού

[min. 0.40%]

Eγκάρσιος οπλισμός

Διαμήκης οπλισμός

εγκάρσιος
οπλισμόςοπλισμός

διαμήκης

ΑΚΡΟΥ ΠΛΑΚΑΣ

B500C και h=14cm εως h=20cm

minAs=> 4Φ8/m

minAs=0.0025h² = 1.10cm² εως 1.56cm-> 2Φ10
B500C και h=21cm εως h=25cm

Μήκος υπερκάλυψης εφελκυομένων ράβδων [17.7.2.2]

Συνθήκες συνάφειας

Για υλικά C30/37, B500C

Ενώσεις με υπερκάλυψη θεωρούνται μετατοπισμένες, όταν η απόσταση

Συντελεστές α1

την ολική διατομή του χάλυβα

Για υπερκαλυπτόμενες ράβδους

As (στο μέσον)

L = μήκος ανοίγματος πλάκας

ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

(διαστάσεις - οπλισμοί)
Tομή τοιχείου υπογείου

ΣΕ ΕΜΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

b/3(<50mm)
λb,net

λb,net = α x λb x As,req
As,prov

As,prov
As,req = 

λb,min = 0.30 x λb = 14.2Φ

0 

λb,net = λb,min = 14.2Φ
για Φ10 : 50+142 = 192mm
για Φ12 : 50+170 = 220mm

Για δοκούς με Η>70cm
οπλισμός παρειάς Φ12/(<30)

Για δοκούς με Η<70cm

ανω οπλισμος

παρεια min. 2Φ12

Συνδ. ως πίνακας

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΔΟΚΩΝ

Σύνδεση κατά παράθεση με ηλεκτροσυγκόλληση (8.3.2.3 Κ.Τ.Χ.Ο.Σ.)

διευθύνσεις συγκόλλησης

Για τις κατηγορίες των συγκολλήσιμων χαλύβων S400s και S500s βλ. 3.5.1. Κ.Τ.Χ.
Για τις κατηγορίες των συγκολλήσιμων υπό προυποθέσεις χαλύβων S220, S400 
και S500 βλ. 3.5.2. Κ.Τ.Χ., συγκόλληση γίνεται μόνο κατά παράθεση.

ποσοστό σε σχέση με 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

προτείνεται να εδράζεται στα στοιχεία θεμελίωσης

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΠΛΑΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ

ΠΕΔΙΛΩΝΣΥΝΔ. ΔΟΚΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

cmin=επικάλυψη που εξασφαλίζεται

cnom=επικάλυψη που λαμβάνεται 
υπόψη στον σχεδιασμό

στην κατασκευή

ΤΟΙΧΕΙΑ

Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος 2

Πλευρικά δοκών, πλακών, στύλων, τοιχείων

ΧΡΟΝΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (βασικές τιμές) [20.3.3.1]

Ξυλότυποι πλακών και δοκών ανοίγματος < 5μ.

Ξυλότυποι πλακών και δοκών ανοίγματος > 5μ.

Υποστυλώματα ασφαλείας (βοηθητικά) δοκών και 
πλακών ανοίγματος > 5 μ.

Τύπος τσιμέντου  I : κοινό τσιμέντο
Τύπος τσιμέντου  IΙ : τσιμέντο ταχείας σκληρύνσεως

Γενικά αν η χαμηλότερη των +5° C θερμοκρασία διατηρείται για 24Κ + λ ώρες
όπου Κ ακέραιος ή μηδέν και λ<24 ώρες τότε οι χρόνοι του Πίνακα
αυξάνονται κατά Κ+1 ημέρες αν λ>2 και κατά Κ ημέρες αν λ<2.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  [11 του Κ.Τ.Σ.]
Απαγορεύεται η χρήση ευκαμπτων φύλλων (λαμαρίνες, χαρτόνια κ.λ.π.) για την 

ώστε να εμποδίζουν την διαφυγή της τσιμεντοκονίας.
Οι αρμοί μεταξύ των στοιχείων του ξυλοτύπου πρέπει να είναι αρκετά κλειστοί,

ξυλότυπο και τις επιφάνειες σκληρυμένου σκυροδέματος που θα καλυφθούν με νέο
Πριν την διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει να απομακρύνονται από τον

σκυρόδεμα (στύλοι, τοιχεία κ.λ.π.) όλα τα ξένα σώματα (ξύλα, χαρτιά κ.αλ.).

Αν ο ξυλότυπος είναι υδατοαπορροφητικός (σανίδες , κόντρα πλακέ κ.αλ.) 
που δεν έχουν επαλειφθεί με αποκολλητικά υλικά θα διαβρέχεται μέχρι κορεσμού.
Θα διαβρέχονται επίσης οι επιφάνειες του σκληρυμένου σκυροδέματος που θα 
με νέο σκυρόδεμα. Απαγορεύεται η διάστρωση της τσιμεντοκονίας σ' αυτές τις 
επιφάνειες.

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ [8 και 12 του Κ.Τ.Σ.]

Οταν η θερμοκρασία περιβάλοντος είναι < 0° C η σκυροδέτηση αναβάλλεται
εφόσον το πάχος των πλακών δεν υπαρβαίνει τα 60 εκατ.
Απαγορεύεται η διάστρωση ολόσωμων πλακών σε δύο στρώσεις (στάρωμα)
Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέματος από ύψος > 2.50 μ.

Πρέπει πάντα 13° C < θερμοκρασία σκυροδέματος που διαστρώνεται < 32° C

-Η ηλεκτροσυγκόλληση γίνεται αυστηρά από τη μία πλευρά όπως στο σχήμα.
-Η ραφή γίνεται χωρίς διακοπή.
-Στην περίπτωση κατακορύφων ράβδων η ηλεκτροσυγκόλληση και των δύο ραφών 
 γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
-Οι ενώσεις με συγκόλληση καλό ειναι να αποφεύγονται στις κρίσιμες περιοχές

ελάχιστοι οπλισμοί
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ [18.5.8]

s = αποστάσεις από μελέτη (πίνακας συνδετήρων)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΗΔΟΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ

Lk = 1.3λb,net στις εφελκυόμενες ζώνες = 52Φ
Lk = 0.7λb,net στις θλιβόμενες ζώνες = 28Φ

La = 0.7λb,net στις θλιβόμενες ζώνες = 41Φ
La = 1.3λb,net στις εφελκυόμενες ζώνες = 75.4Φ

Για υλικά C25/30, B500C

ΔΙΣΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

(π.χ. έμμεση στήριξη, η δοκός ΙΙ φέρει την δοκό Ι)
ενδεχόμενης ρηγμάτωσης
Τα άγκιστρα τίθενται εγκάρσια προς τα επίπεδα 

IΙ

I

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΙΧΕΙΟΥ

Γιά την επίτευξη της επικάλυψης των οπλισμών επιβάλεται η χρήση καταλλήλων αποστατών.

br

αλληλεπικάλυψης
Μήκος

αγκύρωση
Καμπύλη

bάγκιστρο (d  )
Αγκύρωση με

Ø22Ø20Ø18Ø14 Ø16 Ø25

Κάτω 72Ø (cm)

10Ø (cm)

Υλικά C30/37, Β500C

Καμπυλότητα (R   )

αγκύρωση
Ευθύγραμμη

AB=52Ø (cm)

A'B'=42Ø (cm)

A'B'=42Ø (cm)

AB=57Ø (cm)

Aνω 104Ø (cm)

 Μήκος αγκύρωσης (εφελκυομενες ράβδοι λbmin=0.3λb)

Δοκός

B
A'

B'
A

Υποστύλωμα

Ανω οπλισμός

Κατακόρυφοι οπλισμοί
υποστυλώματος

Ø12

B min

Ηmin (Β=Βmin)

AB=42Ø (cm)

A'B'=30Ø (cm)

Δοκός
B

A'B'

A

Υποστύλωμα

Ανω οπλισμός

Κατακόρυφοι οπλισμοί
υποστυλώματος

ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (73Φ) 

ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (51Φ) ΑΝΑΜΟΝΕΣ  ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ (51Φ) 

πάνω από 3 ορόφους
Φ10/150 για κτίρια

Συνδετήρια δοκός

πάχους 5~10εκ.
Σκυρόδεμα καθαριότητας

 για κτίρια μέχρι και 3 ορόφους

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 20cm  δοκών μέχρι την απέναντι 

Αγκύρωση διαμήκους

πλευρά του πεδίλου

Κάτω οπλισμός

Δοκός
B

A'B'

A

Υποστύλωμα

Ανω οπλισμός

Κατακόρυφοι οπλισμοί
υποστυλώματος

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

(17.9.1 Ε.Κ.Ω.Σ.)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ
ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

H κρ>H w / 6
l w

H ισογ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

ισογ.

H κρ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

ισογ.

H κρ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3

ισογ.

συμπλήρωση του ξυλοτύπου σε οποιαδήποτε θέση.

minAs=0.0025h² = 0.49cm² εως 1.00cm²-> 2Φ8

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΑΓΚΥΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ

ΠΛΑΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ(επί εδάφους)

άνω οπλισμός Σ.Δ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνδ. ως πίνακας

παρεια 4Φ12

κατω οπλισμος

ανω οπλισμος

Για δοκούς με Η>70cm
οπλισμός παρειάς Φ12/(<30)

Συνδ. > Φ10/10

παρεια Φ12/10

κατω οπλισμος

ανω οπλισμος

ΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΑΣ

αγκιστρα στα σιδερα πλακών
ανω & κατω

αγκιστρα στα σιδερα πλακών
ανω & κατω

κατω

ανω

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΡΟΦΟ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1

κατω

ανω

Αγκιστρο

Βανω<Βκατω Τελευταίος όροφος

κατω
διαμηκης οπλισμος υποστυλωματος
από κατώτερη στάθμη

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2

κατω

ανω

Βκατω-Βανω < Η/6
δυνατότητα "μπουκαλίασματος"

αγ
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 α
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νή

ς 
12

0c
m

Β ανω

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΩΝ

Σκυρόδεμα C 30/37

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παραθαλάσσιο σκυρόδεμα (<1.5 km από ακτή)

S1=1-4cm προκατασκευή, οδοστρώματα   S2=5-9cm στέγες, ογκώδη στοιχεία

S3=10-15cm πλάκες, δοκοί, κολώνες   S4>16cm φρεατοπάσσαλοι, τοχεία με πυκνό οπλισμό

Α
Ν

Α
Μ

Ο
Ν

ΕΣ

Α
Ν

Α
Μ

Ο
Ν

ΕΣ

Α
Ν

Α
Μ

Ο
Ν

ΕΣ

πάχους 10 εκ.
BETON καθαριότητας

Στάθμη 
Θεμελίωσης

B'

A'

H πεδιλοδοκού ή πεδίλου > 50cm >

πέλματος

πεδιλοδοκού

ελάχιστος
οπλισμός

Αναμονές οπλισμού

Aνω οπλισμός

Κατά μήκος του υποστυλώματος/τοιχείου
τοποθετούνται συνδετήρες πεδιλοδοκού ή

συνεχίζουν στην πεδιλοδοκό ή το πέδιλο
Συνδετήρες των υποστυλωμάτων/τοιχείων

πεδιλοδοκού

Κάτω οπλισμός
πεδιλοδοκού

ελάχιστος οπλισμός Φ12/15

:Βλέπε επιτρεπόμενες καμπυλότητας

A'B'+8 ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

φουρκέτες εφόσον bΠ.Δ.> bυποστ./τοιχείου

H πεδιλοδοκού ή πεδίλου > 50cm >
A'B'+8 ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟ
A'B'=30Ø οπλ.κατακ.στοιχειου (cm)

A'B'=30Ø οπλ.κατακ.στοιχειου (cm)

B'

A'

Επίχωση

min.Φ12/150

Στάθμη εκσκαφής

κάτω οπλισμός Σ.Δ.

Οπλισμός δοκού

[min. 0.40%]

άνω οπλισμός Σ.Δ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

Η επίχωση κάτω από την πλάκα δαπέδου υπογείου ή ισογείου
πρέπει να συμπυκνώνεται καλά σε στρώσεις των 30cm (PROCTOR 98%)
με δονητικό οδοστρωτήρα. Ενδειξη επιτυχούς συμπύκνωσης αποτελεί
η ανυπαρξία ιχνών από τον οδοστρωτήρα κατά την κίνησή του.

Επίχωση

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΔΙΛΟΔΟΚΩΝ

για φορτία ισογείου
ελεγχος εδρασης Σ.Δ.

   

Ελάχιστοι συνδετήρες Φ10/200

οπλισμού συνδετηρίων

Φ12/15

σκυρόδεμα εργασίας

Αγκιστρο Αγκιστρο

για φορτία ισογείου
ελεγχος εδρασης Σ.Δ.

Καμπύλη αγκύρωση

για φορτία ισογείου
ελεγχος εδρασης Σ.Δ.

συνεχίζουν στην πεδιλοδοκό ή το πέδιλο
Συνδετήρες των υποστυλωμάτων/τοιχείων

(C30/37, B500c)

(C30/37, B500c)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β2-7  ΚΤΣ-2016

Ι
ΙΙ
ΙΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

(C30/37, B500c)

ΕΝΕΚΡΙΘΗ
Δια της υπ' αριθμ.

Απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε.
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