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( η αυλόθυρα αναδιπλώνεται στον τοίχο όταν ανοίγει)

ΤΟΜΗ               1 : 2

προβολή καπακιού  100 / 50 / 4  χιλ. 

ορθοστάτης Νο Ι  42 / 80 χιλ.  ανά 1.50 μ.

ηλεκτροκόλληση

σίδηρος κατασκευών

Φ 16 χιλ., όχι σίδηρος μπετόν

116 χιλ. διάκενο

ΒΑΡΟΣ = 32  Kg / m2

ΜΕΣΑ

ΕΞΩ

πλαίσιο 50 / 50 /2

ορθοστάτες  40 / 30 /2

50 / 30

μπινί

50 / 50 / 2

στήριγμα Φ 16 χιλ.

φαλτσογωνιές σε όλες τις ορατές ακμές

γύφτικος μεντεσές Φ 20 χιλ., τέσσερεις (4) καθ'ύψος 

=17 cm διαδρομή 

ζύγωμα απο λάμα 30 / 5 τεμ. 4

φαλτσογωνιές στις γωνίες του πλαισίου

λαμάκι 25 / 25

εμφανές μπετόν (ε.μ) μέσα και έξω

στήριγμα Φ 16 χιλ.

ΑΥΛΟΘΥΡΑ

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ

στάθμη πεζοδρομίου

φαλτσογωνιές

στις ακμές των

τοιχείων γενικά

πάνω σύρτη
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ορθοστάτης

Ι  42 / 80 χιλ.

βάθος πάκτωσης

30 εκ.

Αντηρίδες Φ 1 1/2" 

(κόκκινη ταινία)

γαλβανιζέ, μέσου βάρους 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ηλεκτροκόλληση

Η τοποθέτησις ή όχι των

αντηρίδων αποφασίζεται

ανά 3-4 ορθοστάτες.

απο τον επιβλέποντα

μηχανικό του ΟΣΚ

στάθμη πεζοδρομίου

ή φυσικού εδάφους

μπετόν πάκτωσης

20 / 20 / Η   αντηρίδας

Η =  καθορίζεται επι τόπου

απο τον επιβλέποντα

μηχανικό 
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Τ 131 ή

Β 160

Φ 8 / 25 St I 

ή St III

# Φ 8 / 25

1 Φ 81 Φ 8

σιδερένια

λάμα 50 / 8

τρυπημένη

διαστάσεων

λαμαρίνα

καπάκι απο

100 / 50 / 4 χιλ.

ηλεκτροκόλληση

τροχισμένη

ακμές (κόψεις)

τριμένες (σπασμένες)

με σμυριδόπανο
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