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ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ    61:100
ΚΛΙΜΑΚΑ
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ΔΙ

Ο
Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΘΜΗ +15.20

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 345W

ΚΛΙΣΗ: 3 °

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1684x1002mm

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ Γ' ΟΡΟΦΟΥ

N B

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ B' ΟΡΟΦΟΥ

N B

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INVERTER ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΥΠΟΥ SOLAR 2x(1x4mm²)
ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1x4mm²
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΑΛ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
NET METERING ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 3x25+16mm² + J1VV-R 16mm²

   ΦΒ
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