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ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
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NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.
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ΦΙΛΤΡΟ UV ΣΥΝΔΕΣΗ ME 1 12 " ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ
ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ INOX 304
4 ΛΑΜΠΕΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙAΣ 39WATT
TΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 39WATT, 1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
ΡΟΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 10μm 10m³/h
9000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ LED
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