
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4

7

89

1
2
3

5
6

120

Ε

Δ

ΑΠ
Ο

Θ
Η

ΚΑ
ΚΙ

1.
54
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W.C.
19.51μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
33.97μ²

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
73.08μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
12.47μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
12.47μ²

25.92μ²

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.56μ²

ΧΩΡΟΣ ΠΕΔΙΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

13.65μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
31.60μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
26.56μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
26.56μ²

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
21.80μ²

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
20.80μ²

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
20.80μ²

              ΧΩΡΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
                     ΡΕΥΜΑΤΩΝ
                         9.14μ²

W.C.
6.00μ²

N

Δ
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Γ
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Ζ

-3.20 -3.20

-3.20

13 24567

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΜ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΗΜ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

α1
α3

ΑΠΟΘΗΚΗ
25.92μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ

 ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ UPS
                19,91μ²

 ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
             ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
                    9,14²

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

36.86μ2

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

α2
α4

20.80μ²

α5
ΑΠΟΘΗΚΗ

35.00μ²
ΑΠΟΘΗΚΗ

α6
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

20.80μ²

Α Β Γ Δ

ο1 ο2

ο3 ο4

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ     11:100
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡ
. Σ

ΧΕ
ΔΙ

Ο
Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΘΜΗ -3.20

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1
36.58μ²

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 2
26.42μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
9.67μ²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1
17.40μ²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2
53.97μ²

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

-4.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

8

2

3

5

6

1 ΤΑΙΝΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ (St/tZn) ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ, ΜΕ ΠΑΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

4
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60x60cm, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΗ

500gr/m², ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x3.5mm

ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ (St/tZn) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ,
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm

ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ (Cu) ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ, ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50mm² 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 30mm ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ8-10mm 

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60x60cm, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΕΩΣ 30mm ΠΛΑΤΟΥΣ

ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60x60cm, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ8-10mm 

7
ΔΙΠΛΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ Φ10mm, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ

8
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ

9
ΣΗΜΕΙΟ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ 
ΑΓΩΓΟ ΧΑΛΚΟΥ Cu50mm²

1.  Η ΤΑΙΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΟΠΩΣ ΔΕΙΧΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ. Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑ 2m ΕΠΙ

2.  Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η
ΤΑΙΝΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΧΟΥΣ 5cm ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ.

3.  ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ  ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ.  ΣΗΜΕΙΩΝEΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑ
ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ EINAI ΔΥΝΑΤΗ  Η  ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΑΙΝΙΑΣ-ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟ, ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

4.  ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΠΟΥ

(ΒΛ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ A).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ (ΒΛ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ A).

1x6mm²

1x6mm²

1x25mm²

1x6mm²

1x6mm²

1x6mm²

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1x16mm²

1x6mm²

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-
ΓΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΩΡΟΣ
ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

KAI UPS

ΧΩΡΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ UPS
ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA

Μ/Σ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΙΣΧΥΟΣ 400KVA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20kV:
1: ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ

2: ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
3: ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ

123

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΧΑΛΚΙΝΗ (Cu) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
30x3,5 mm. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΣΕ ΥΨΟΣ
50cm ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΟΙΧΙΟ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΑ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ME ΑΓΩΓΟ Cu 50mm²

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Μ/Σ
 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΑΡΙΓΚ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΤΟΥ Υ/Σ. ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5mm ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ
6x10cm. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 5cm ΜΕΣΑ ΣΕ
ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΑΡΙΓΚ ME ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΑΛΚΙΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Cu Φ8,
ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΕΘEΙΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΓΠΧΤ, UPS,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΤ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ Μ/Σ, ΡΑΓΕΣ Μ/Σ,ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΜΑΝΔΥΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ME ΚΑΛΩΔΙΟ J1VV-R 1x50mm².

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ME ΑΓΩΓΟ Cu 50mm²

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ME ΑΓΩΓΟ Cu 50mm²

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ME ΑΓΩΓΟ Cu 50mm²

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΓΕΙΩΣΗ ΧΤ ΚΑΙ ΜΤ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 1Ω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ 1Ω ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΎΝ
ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1x16mm²

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1x25mm²

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΜΗΧ/ΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Cu Φ10

1x6mm²

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΑΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FRANKLIN,
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΗ (Ms/eNi) Φ30x1000mm
ΕΝΔ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6421100
ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΤΟ St/tZn ΥΨΟΥΣ 2400 mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ St/tZn Φ8mm
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6400108

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ Cu/eSn Φ8mm
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6422008

ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ Cu/eSn
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6600001

ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΗ (St/tZn)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30x3,5mm

ΣΗΜΕΙΟ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ:
ΔΥΟ (2) ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΕΝΔ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6524408
ΔΥΟ (2) ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Cu/eSn ΕΝΔ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6225441
ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 50mm² ΕΝΔ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΛΕΜΚΟ 6420108

ΚΑΛΩΔΙΟ H07V-U (NYA)

1x16mm²

1x25mm²

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΟΡΟΦΟΥ-
ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣTΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ 1197 ΚΑΙ ΕΝ 62305-2:2006.

ΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΠ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:
1.  ΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ Γ' ΟΡΟΦΟΥ.

2. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ  (Cu/eSn) ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΣΤΟ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ. Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΩΜΑΤΑ Α', Β', Γ' ΟΡΟΦΟΥ) ΚΑΙ ΘΑ
ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5x5 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1197/2002.

3. ΑΚΙΔΕΣ FRANKLIN ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΜΕΝΕΣ (Ms/eNi) ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΟ
ΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ
ΙΣΤΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 2,4m ΣΤΟ ΔΩΜΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ
ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΚΙΔΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΙΣΤΟ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟY ΘΑ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΚΑΘΕ 20m ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΟΛΟΔΙΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ.

ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΙ (St/tZn) ΚΑΙ
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤA ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ 2Μ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ. Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ.
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