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ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ CO

max 22.600 m3/h

ΕΧώρου Στάθμευσης:   762,00 m2
Συνολικός όγκος:  2.260,00 m3
Απαίτηση παροχής αέρα λειτουργίας CO: 9.040 m3/h
Απαίτηση παροχής αέρα σε φωτιά:  22.600,00 m3/h

CO
Υποπίνακας Χώρου
Στάθμευσης

Πίνακας Αερισμού
Χώρου Στάθμευσης

Προς Πίν.Αερισμού
Χώρου Στάθμευσης

Σύνδεση με
Πιν.Πυρανίχνευσης

Προς Πίν.Αερισμού
ΝΗΧΗ 5x10mm2/E90
Όδευση στη σχάρα των
ισχυρών

Παροχή Ανεμιστήρων  Αερισμού,
τοποθετημένοι στον όροφο Α΄
2x ΝΗΧΗ 5x6mm2/E90
2xNHXMH-J 2x1.5mm2

Σημείο προσαγωγής νωπού αέρα με οπή
στην οροφή διαστάσεων 700x1500mm με
μικρη υπερυψωση στην στάθμη του
ορόφου Α΄ για τοποθέτηση περσίδων
εισαγωγής αέρα, τύπου βροχής και
τοποθέτηση κατασκευής καλυψης της

Σημείο προσαγωγής νωπού αέρα με οπή
στην οροφή διαστάσεων 700x1500mm με
μικρη υπερυψωση στην στάθμη του
ορόφου Α΄ για τοποθέτηση περσίδων
εισαγωγής αέρα, τύπου βροχής και
τοποθέτηση κατασκευής καλυψης της

ΝΗΧΗ-J E90 7x1.5mm²
ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5 mm2
Από Πιν.Ανεμιστήρων
Σχαρα ισχυρών

2x (JE-H(St)H-E90
4x2x0.8mm2)
Από Πιν.Ανεμιστήρων

Παροχή  Πίν.Αερισμού
ΝΗΧΗ 5x10mm2/E90
Όδευση στη σχάρα των
ισχυρών

ΝΗΧΗ-J E90 7x1.5mm²
ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5 mm2
Από Πιν.Ανεμιστήρων
Σχαρα ισχυρών

ΝΗΧΗ-J E90 7x1.5mm²
ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5 mm2
Από Πιν.Ανεμιστήρων
Σχαρα ισχυρών

900x500

Ανεμιστήρας  απαγωγής καπνού κατάλληλος για
λειτουργία σε 3000C για 120min, παροχής για
λειτουργία CO > 9.040 m3/h  και για λειτουργία
σε φωτια 22.600 m3/h / 350 Pa, δύο ταχυτήτων
ενδεικτικού τύπου DVV 800D6-8-XL Systemair
(2 τεμάχια για εξασφάλιση εφεδρείας)

Aεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα
διαστάσεων 900x500mm  με οπη στο
εμπρόσθιο τμήμα του 5500x500 mm,
απαγωγης αέρα ή καπνού

Ανεμιστήρας  απαγωγής καπνού κατάλληλος για λειτουργία σε 3000C για
120min, παροχής για λειτουργία CO > 9.040 m3/h  και για λειτουργία σε
φωτια 22.600 m3/h / 350 Pa, δύο ταχυτήτων , λειτουργία με inverter,
ενδεικτικού τύπου
DVV 800D6-8-XL Systemair

Αεραγωγός ορθογωνικός από γαλβανισμένη λαμαρίνα απαγωγής αέρα
χώρου

Αξονικός ανεμιστήρας  ώθησης αέρα, Jet Fan,  κατάλληλος για λειτουργία
σε 3000C για 120min,  δύο ταχυτήτων,  με η/κ ΙΡ54,  ενδεικτικού τύπου
ΑJ8-400 Systemair

Καλώδιο τύπου ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5mm2 συστήματος ελέγχου CO (24V)

Καλώδιο τύπου ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5mm2 προειδοποιητικών πινακίδων
συστήματος CO (230V)

Καλώδιο τύπου ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5mm2 κυκλώματος σειρήνων ειδοποίησης
συστήματος CO (230V)

Καλώδιο τύπου JE-H(St)H-E90 4x2x0.8mm2 κομβίου χειροκίνητης
ενεργοποίησης ανεμιστήρων (24V)

Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα CO, IP65, 24V

Προειδοποιητική πινακίδα συστήματος ανίχνευσης CO - φωτεινή ένδειξη,
Led/230V διαστάσεων 605/187/22mm

Βομβητής - σειρήνα  συστήματος ανίχνευσης CO 230V/ > 95 dB

Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης ανεμιστήρων (Διακόπτης
Πυροσβεστικής)

E.6

ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5mm2 (230V)

ΝΗΧΜΗ-J 2x1.5mm2 (230V)
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