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W.C.
19.51μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
33.97μ²

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
73.08μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
12.47μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
12.47μ²

25.92μ²

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
49.56μ²

ΧΩΡΟΣ ΠΕΔΙΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

13.65μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
31.60μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
26.56μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
26.56μ²

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
21.80μ²

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
20.80μ²

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
20.80μ²

              ΧΩΡΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
                     ΡΕΥΜΑΤΩΝ
                         9.14μ²
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΜ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΗΜ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

α1
α3

ΑΠΟΘΗΚΗ
25.92μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ

 ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ UPS
                19,91μ²

 ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
             ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
                    9,14²

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

36.86μ2

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

α2
α4

20.80μ²

α5
ΑΠΟΘΗΚΗ

35.00μ²
ΑΠΟΘΗΚΗ

α6
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

20.80μ²

Α Β Γ Δ
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ο3 ο4

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ     11:100
ΚΛΙΜΑΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΑΘΜΗ -3.20

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1
36.58μ²

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 2
26.42μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
9.67μ²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1
17.40μ²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2
53.97μ²

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ

-4.00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠ
ΓΡΑΜΜΗ UPS.ΥΠ
ΓΡΑΜΜΗ Π.ΜΠ
ΓΡΑΜΜΗ Π.ΜΥ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ 500x60x1,5mm
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ:
ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Π.ΙΣ-1, Π.ΙΣ-2
Π.Α-1, Π.Α-2, Π.ΚΥΛ

Π.Β-1, Π.Β-2
Π.Γ, Π.ΚΛ-1, Π.ΚΛ-2
Π.ΓΚ, Π.ΕΞ-1, Π.ΕΞ-2
UPS.ΙΣ-1, UPS.ΙΣ-2
UPS.Α-1, UPS.Α-2

UPS.Β-1, UPS.Β-2, UPS.Γ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ COSΦ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ UPS
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ UPS ΠΡΟΣ ΓΠΧΤ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΗΖ ΠΡΟΣ ΓΠΧΤ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΦΒ ΠΡΟΣ ΓΠΧΤ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
100x60x0,6mm

ΣΥΣΤΗΜΑ UPS
ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA

ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
COSΦ 70kVar ΔΙ
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Μ/Σ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΙΣΧΥΟΣ 400KVA

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΑΡΑ300x60x1,5mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20kV:
1: ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ

2: ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
3: ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ

123
J1VV-R

4x16mm²ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ UPS:
J1VV-R 3x70+35mm²+

J1VV-R 35mm²

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ UPS ΠΡΟΣ ΓΠΧΤ:
J1VV-R 3x70+35mm²+

J1VV-R 35mm²

J1VV-R 3x120+70mm²+
J1VV-R 70mm²

J1VV-R 3x35+16mm²
+ J1VV-R 16mm²

J1VV-R 5x10mm²

J1VV-U 5x6mm²

J1VV-R 5x10mm²

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
400x110x1,5mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
400x110x1,5mm J1VV-R 3x(2x150)+150+150mm² CU/XLPE/PVC 20 KV

3x(1x70)mm²

ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΔΕΔΔΗΕ:

CU/XLPE/PVC 20 KV
4x(1x70)mm²

(ΤΟ ΕΝΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ)
ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

4 Χ HDPE DN110

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ,
ΒΛ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
300x60x0,6mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
100x60x0,6mm

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-
ΣΧΑΡΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

   ΗΣ
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