
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINGLER

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRIGKLER
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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DN32

Κατάσβεσης

Kυλίνδρου

Φιάλη Novec
32 lt, με 24Kgr 
Κατασβεστικό υλικό

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ME KATAΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ NOVEC, ΧΩΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΡΔιακόπτης ροής

DN32Βαλβίδα

Βαλβίδα

Μανόμετρο

Βαλβίδα
μείωσης 
πίεσης

Βαλβίδα
μείωσης 
πίεσης

Φιάλη Novec
52 lt, με 48Kgr 
Κατασβεστικό υλικό

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ME KATAΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ NOVEC, ΧΩΡΟΥ ΓΠΧΤ-UPS

DN32

DN20

Κατάσβεσης

Kυλίνδρου

Xοάνη
απαγωγής

Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής
ξηράς σκόνης 12 KgrΣυσκευές οικιακού τύπου χωρίς χρηση

λιπών και ελαίων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

springler
με θερμοκρασια
θραυσης 141°C

springler
ανοικτού τύπου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΠΥΡ1:50
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.
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