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ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
36.12μ²
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Β' ΥΠΟΔ/ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

23.14μ²

+11.80
ΔΩΜΑ

16,55μ²
+11.80

Οι πλάκες του κτιρίου 2
θα έχουν προεξοχή 5

εκ. ώστε τα στηθαία να
είναι συνευθειακά

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
8 ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΑΤΟΨΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ    51:100
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΕΣ Γ
ΓΡΑΜΜΕΣ UPS.Γ
ΓΡΑΜΜΗ Π.ΚΛ-1
ΓΡΑΜΜΗ Π.ΚΛ-2
ΓΡΑΜΜΗ Π.ΦΒ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ
ΘΕΡΜΩ 100x60x0,6mm ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΚΛ-2 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

IP65, ΙΚ10, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
850x1200x300mm (ΠxΥxΒ) ΜΕ ΒΑΘΡΟ.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Π.ΚΛ-2 ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

IP65, ΙΚ10, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
850x1200x300mm (ΠxΥxΒ) ΜΕ ΒΑΘΡΟ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΝΑΚΑ Π.ΚΛ1:
 J1VV-R 3x70+35mm² + J1VV-R 35mm²

ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Π.ΚΛ2:
J1VV-R 3x95+50mm² + J1VV-R 50mm²

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ Π.ΦΒ ΠΡΟΣ ΓΠΧΤ:
J1VV-R 3x25+16mm² + J1VV-R 16mm²

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΠΧΤ:
ΠΡΟΣ Π.Γ: J1VV-R 5x16mm²
ΠΡΟΣ UPS.Γ: J1VV-U 5x4mm²
ΠΡΟΣ Π.ΚΛ-1: J1VV-R 3x70+35mm² + J1VV-R 35mm²
ΠΡΟΣ Π.ΚΛ-2: J1VV-R 3x95+50mm² + J1VV-R 50mm²
ΑΠΟ Π.ΦΒ ΠΡΟΣ ΓΠΧΤ:
J1VV-R 3x25+16mm² + J1VV-R 16mm²

Π.ΦΒ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
300x60x0,6mm

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ
ΘΕΡΜΩ 100x60x0,6mm ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΝ
ΘΕΡΜΩ 100x60x0,6mm ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ
100x60x0,6mm

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ,
ΒΛ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-
ΣΧΑΡΕΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

   ΗΣ
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