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ΑΠΟΘΗΚΗ
25.92μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ

 ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ UPS
                19,91μ²

 ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
             ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
                    9,14²

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

36.86μ2
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ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΣΗ

NEO ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΟΔΟΙ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ - ΑΣΚΟΥΤΣΗ -ΔΑΦΕΡΜΟΥ
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ο.Τ. 82-83 - ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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26.42μ²

ΑΠΟΘΗΚΗ
9.67μ²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1
17.40μ²

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2
53.97μ²
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΔΙOΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΤΥΠ Α.Ε.

ΠE.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΡΔιακόπτης ροής

DN32Βαλβίδα

Βαλβίδα

Μανόμετρο

Βαλβίδα
μείωσης 
πίεσης

Βαλβίδα
μείωσης 
πίεσης

DN32

ΔΡΔιακόπτης ροής

DN32Βαλβίδα

Βαλβίδα

Μανόμετρο

Βαλβίδα
μείωσης 
πίεσης

Βαλβίδα
μείωσης 
πίεσης

Φιάλη Novec
52 lt, με 48Kgr 
Κατασβεστικό υλικό

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ME KATAΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ NOVEC, ΧΩΡΟΥ ΓΠΧΤ-UPS

DN32

DN20

Κατάσβεσης

Kυλίνδρου

Κατάσβεσης

Kυλίνδρου

85 Μ3

PA6

PA6 PA6PA6

CO2CO2 CO2
CO2

CO2

CO2CO2

CO2CO2

DN 100
Απο Πυροσβεστικό
Υδροστόμιο

DN 65
Π.Φ.

Πυροσβεστικό Συγκρότημα κατά ΕΝ 12845
1 Η/Κ- Jockey - 1 Diesel
παροχή: 76.00 m3/h - 65 MYΣ

Απο Μετρητη
Υδρευσης
για το δικτυο πυροσβεσης
PE DN40

DN40
Πλήρωση Δεξαμενής

Διακόπτης ροής

Φιάλη Novec
32 lt, με 24Kgr 
Κατασβεστικό υλικό

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ME KATAΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ NOVEC, ΧΩΡΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Πίνακας ανίχνευσης/ελέγχου 
Συστημάτων Novec

FD 55x30

FD Φ300

FD 55x30

PA6

PA6

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με
συστοιχεία φιαλών CO2 2X45KgΣύστημα αυτόματης κατάσβεσης Novec

με φιαλη 32lt/25bar
Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης Novec
με φιαλη 52lt/25bar

P Novec
32lt/25bar

P Novec
52lt/25bar

FD Φ300FD 15x30

FD 15x30

ΑΡΧΗ-ΤΕΛΟΣ
LOOP1

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

PA6

CO2

Π.Φ.

PA

Π.Σ.

FD

·

·

·

·

·

DN 65
Κλάδοι Springler

Σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με
συστοιχεία φιαλών CO2 με 2 συστήματα
των 2Χ45 Kg

CO2 CO2

CO2 CO2
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