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1.  Για την τοπ
οθέτηση οπ

λισμού, τις αγκυρώ
σεις, τους συνδετήρες, τις επ

ικαλύψ
εις, 

τις υπ
ερκαλύψ

εις, κ.λ.π
. βλέπ

ε σχέδιο Σ.00

2.  Σε όλα τα φέροντα στοιχεία ( π
εδιλοδοκοί, υπ

οστυλώ
ματα, τοιχεία, δοκοί)  

θα χρησιμοπ
οιούνται απ

αραιτήτω
ς απ

οστατήρες για να εξασφαλίζονται 
οι π

ροβλεπ
όμενες απ

ό τον κανονισμό επ
ικαλύψ

εις οπ
λισμώ

ν.

Π
Α

Ρ
Α

ΤΗ
ΡΗ

ΣΕΙΣ

Κινητά διαδρόμω
ν κυκλοφ

ορίας

Ιδιο βάρος γαιώ
ν και επιχώ

σεω
ν 

Ιδιο βάρος οπλ. σκυροδέματος

Συντελεστής ασφ
άλειας χάλυβα  

Συντελεστής ασφ
άλειας σκυροδέματος 

Αοπλο σκυρόδεμα εξομάλυνσης   
Σκυρόδεμα πλακώ

ν επί εδάφ
ους  

Κινητά αιθουσώ
ν συσκέψ

εω
ν,  

Κινητά δαπέδω
ν

Κινητά αιθουσώ
ν αρχειοθέτησης            

Κινητά διαδρόμω
ν αυτοκινήτω

ν

Επίστρω
ση κλιμακοστασίω

ν      

Κινητά μη βατού δώ
ματος   

Κινητά βατού δώ
ματος   

συγκεντρώ
σεω

ν Α.Π
.Χ.

Κινητό από στέγες 

Κινητά εξω
στώ

ν

Μ
όνω

ση βατού δώ
ματος

2.2 KIN
H

TA  Q

Φ
ορτία από στέγες

Κινητά κλιμακοστασίω
ν

Μ
όνω

ση μη βατού δώ
ματος  

Δ
ομικός Χάλυβας        

2.1 M
O

N
IM

A Φ
Ο

ΡΤΙΑ G

Δ
ρομικές οπτοπλινθοδομές

Μ
πατικές οπτοπλινθοδομές

Ψ
ευδοροφ

ές
Επικάλυψ

η δαπέδω
ν

Ο
πλισμένο Σκυρόδεμα        

Χάλυβας σκυροδέματος    

 3.50 KN
/m

2
Φ

αινόμενο βάρος

20-25 M
pa/m

 
200 kpa-0.20 M

pa

προυπάρχουσα εμπειρία
Εκτίμηση φ

έρουσας ικανότητας από
Εδαφ

ος συνεκτικό(Σ) ή κοκκώ
δες(Κ)

Δ
είκτης εδάφ

ους  Ks

Δ
εν προβλέπεται η προσθήκη ορόφ

ου

υπό συνήθη φ
ορτία λειτουργίας σεδ.

Τιμή επιτρεπομένης τάσης εδάφ
ους

 2.00 KN
/m

2
 5.00 KN

/m
2

 5.00 KN
/m

2

 5.00 KN
/m

2
 5.00 KN

/m
2

 2.00 KN
/m

2

 5.00 KN
/m

2

 3.50 KN
/m

2

5.00 KN
/m

2

 2.00 KN
/m

2

 5.00 KN
/m

2
 3.50 KN

/m
2

 2.50 KN
/m

2

(Σ)

Σ3=
1,15

a=
0.16, A=

a*g

ψ
2=

0.50
βο=

2.50

Τ1=
0,15, Τ2=

0,60

θ=
1.00

ζ=
0,05

γ=
20.90 KN

/m
3

q=
2.50

Σπουδαιότητα κτιρίου

Ζώ
νη σεισμικής επικινδυνότητας

Σεισμική επιτάχυνση εδάφ
ους

Κατηγορία εδάφ
ους    

Συντελεστής συνδιασμού δράσεω
ν

Κατακόρυφ
η συνιστώ

σα

Συντελεστής θεμελίω
σης  

Απόσβεση

Κατηγορία εδάφ
ους     

Av=
0.70xA-qv=

0.50xq-Θ
=

1.00

Συντελεστής φ
ασματικής ενίσχυσης

Χαρακτηριστικές περίοδοι φ
άσματος

Συντελεστής σεισμικής συμπεριφ
oράς  

S235

 2.10 KN
/m

2
 3.60 KN

/m
2

25.00 KN
/m

3
18.00 KN

/m
3

 0.20 KN
/m

2
 2.00 KN

/m
2

C30/37
C30/37

Β500C

γs =
 1.15

γc =
 1.50

B

ΙB

Φ
όρτιση αργιλω

δώ
ν εδαφ

ώ
ν υπό αστράγγιστες συνθήκες

Συνοχή  c
Γω

νία τριβής  φ

Αστράγγιστη διατμητική αντοχή  Su

  25 KPa
25 ο

120 KPa

c m
in=

25m
m

c m
in=

30m
m

c m
in=

50m
m

c m
in=

30m
m

Επικάλυψ
η οπλισμού πλακώ

ν  
ΚΑΤΗ

ΓΟ
ΡΙΑ Π

ΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΤΟ
Σ 2

Επικάλυψ
η οπλισμού πεδίλω

ν

Επικάλυψ
η οπλισμού δοκώ

ν
Επικάλυψ

η οπλισμού τοιχείω
ν-στύλω

ν

ΕΛΛΗ
Ν

ΙΚΟ
Σ ΚΑΝ

Ο
Ν

ΙΣΜ
Ο

Σ Φ
Ο

ΡΤΙΣΕΩ
Ν

 Δ
Ο

Μ
ΙΚΩ

Ν
 ΕΡΓΩ

Ν
  Φ

.Ε.Κ. 325/Α/1945
( Φ

.Ε.Κ. : 1416/Β/17-07-2008 και Φ
.Ε.Κ. : 2113/Β/13-10-2008 )

ΚΑΝ
Ο

Ν
ΙΣΜ

Ο
Σ ΤΕΧΝ

Ο
ΛΟ

ΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩ
Ν

 Ο
Π

ΛΙΣΜ
Ο

Υ ΣΚΥΡΟ
ΔΕΜ

ΑΤΟ
Σ ΚΤΧ

( Απόφ
αση ΥΠ

ΕΧΩ
ΔΕ  Δ11/Β/031/09-05-1996 )

Μ
έρος 1.3 (EN

V 1993/01-03-1996) όπω
ς περιλαμβάνεται στο Εθνικό Κείμενο Εφ

αρμογής
Ο

 Ευρω
κώ

δικας 3 για κατασκευές από χάλυβα, Μ
έρος 1.1 (EN

V 1993/01-01-1992)  &
  

Ο
 Ευρω

κώ
δικας 1 Βάσεις Σχεδιασμού &

 Δ
ράσεις επί τω

ν κατασκευώ
ν (Φ

ορτία υπολογισμού).
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Σ ΑΝ

ΤΙΣΕΙΣΜ
ΙΚΟ

Σ ΚΑΝ
Ο

Ν
ΙΣΜ

Ο
Σ

Φ
.Ε.Κ. : 1329/Β/06-11-2000, 447/Β/05-03-2004, 576/Β/28-04-2005
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Ο
Υ ΣΚΥΡΟ

ΔΕΜ
ΑΤΟ

Σ

Φ
.Ε.Κ. :2148/B20-12-1999, 781/B/18-06-2003, 1153/B/12-08-2003, 1154/B/12-08-2003

Ελληνικός Κανονισμός για τη Μ
ελέτη και Κατασκευή έργω

ν από σκυρόδεμα.

Ο
ι προδιαγραφ

ές κτιριακώ
ν έργω

ν (στατικώ
ν μελετώ

ν) του Π
.Δ. 696/8.10.74 και ειδικότερα  

το άρθρο 239 που αφ
ορά την Ο

ριστικη Μ
ελέτη. 

Φ
.Ε.Κ. : 1561/Β/02-06-2016
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