
ΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΙΘΡΙΟ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

ΟΨΗ 1

ΟΨΗ 2

ΟΨΗ 3

ΟΨΗ 4

W.C. ΑΜΕΑ

ΝΕΡΟΥ
W.C.ΚΟΙΝΟΥ

W.C.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΠΟΡΤΑ

ΣΙΔΕΡΙΑ

ΣΙΔΕΡΙΑ

ΣΙΔΕΡΙΑ

ΣΙΔΕΡΙΑ ΣΙΔΕΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
Γ.Π.Χ.Τ.

ΠΦ-01

4

3 4 4 5 5 5

52

222

1111

10

1010

1111

11

12

12

12

13

13

13

9

9 9

7

6

7 7

6 6

3

8

8 8

14

14

14

EXIT

EXIT EXIT EXIT

EXIT

EXIT

EXITEXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

XT 35200

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΔΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΤ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΝΑΥΓΑΣΤΗΡΕΣ, ΜΕ  PANEL LED
Ή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ
Π.Χ. 51W 'H ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 600x600, ΒΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP20, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 °Κ,
XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ RA ≥ 80 KAI ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 150Lm/W
ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΩΜΑ ΒΑΜΜΕΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΛΑΜΠΤΗΡΑ / ΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ 'Η ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΥΤΗ Π.Χ. 34W, ΒΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP40, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 °Κ,
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ RA ≥ 80 KAI ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 110Lm/W.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ :
BRIGHT model NOTUS 12 LINEAR LED H0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ :
BRIGHT model 840 ALTO IN PRISMATIC UGR

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ W.C,  ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP43, ME
ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 6W,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 °Κ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra ≥ 80.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ,  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ W.C,  ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP43, ME
ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 20W,  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 °Κ 'Η
4500 °Κ ΚΑΙ  ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ra ≥ 80.

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ANOIKTHΣ (40°) ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΕΣΜΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP54 ME
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ : BRIGHT model TERES 2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP65,
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ / ΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ 'Η ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΥΤΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000 °Κ, ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
RA ≥ 80 KAI ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 150Lm/W ΠΕΡΙΠΟΥ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ : PETRIDIS model LINA LED
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΥΠΟΥ "ΑΠΛΙΚΑ" ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΛΑΜΤΗΡΕΣ LED 12W.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ :
BRIGHT model VANILLA WALL

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 'ΕΞΟΔΟΣ'  ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED
2W & ΜΠΑΤΑΡΙΑ Νι-cd.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΕΛΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ME
ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 2W & ΜΠΑΤΑΡΙΑ Νι-cd.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ, ΤΥΠΟΥ
"BALLA" ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP20, ME ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED Ε27,  ΙΣΧΥΟΣ 80W ΕΩΣ
100W ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ 18W ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.50μ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 

2. OI ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΙΤΕ ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 'Η  ΕΝΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ. ΟΙ ΟΡΑΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΩΝ
ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΥΠΟΥ LEGRAND ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ.

3. Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΔ /4118 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣE KTHPIA ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΩΣ 20 ΟΡΟΦΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TO ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ13501-6 ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤHN ΚΛΑΣΗ "Ε" ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME THN ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ.

4. ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤ' ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ.

5. ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  ≥ 50° ,ΥΨΗΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΑΜΒΩΣΗΣ UGR=19 ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ.

6. ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΜΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Π.Χ. ΤΥΠΟΥ BALLA.  H
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ.

7. ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΑ EINAI ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 'Η ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ.

8. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩ, ΣΤΙΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΚΑΘΩΣ
KAI ΣΤΑ WC ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙA,,  ΣΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ WC ΚΟΙΝΟΥ  ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ
ΜΙΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. O ΠΕΦ  ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ O ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ.

UPS
3kVA

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ / ΥΠΟΓΕΙΟ) 

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΘΕΣΗ / ΥΠΟΓΕΙΟ)  

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΘΕΣΗ / ΥΠΟΓΕΙΟ)  

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ No1 ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ / ΙΣΟΓΕΙΟ)  

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ No1 ΙΣΟΓΕΙΟ
(ΘΕΣΗ / ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Π.UPS-1.1

ΠΦ-01

ΠK-Λ

ΠK-AN

ΠΦ-1.1

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
(ΘΕΣΗ / ΥΠΟΓΕΙΟ)

ΓΠXT
ΠΦ-1.2

ΠΦ-2.1

ΠΦ-2.2

ΠK-KΛ

ΠΦ-ΕΦ

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ No2 ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΘΕΣΗ / ΙΣΟΓΕΙΟ)  

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ No1 ΟΡΟΦΟΥ    (ΘΕΣΗ / ΟΡΟΦΟΣ)  

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ No2 ΟΡΟΦΟΥ    (ΘΕΣΗ / ΟΡΟΦΟΣ)  

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΔΩΜΑ)

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ)

(ΘΕΣΗ / ΙΣΟΓΕΙΟ)

(ΘΕΣΗ / ΙΣΟΓΕΙΟ)

(ΘΕΣΗ / ΟΡΟΦΟΣ)

(ΘΕΣΗ / ΟΡΟΦΟΣ)

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ No2 ΙΣΟΓΕΙΟ

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ No1 ΟΡΟΦΟΣ

: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ No2 ΟΡΟΦΟΣ

9. ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΑ 4,00m.
ΓΡΑΦΕΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΤΑ 3,35m.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΑ 2,50m.
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΤΑ 2,50m.

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΟΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
H/M ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

H/M MEΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΚΟΥΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΕΥΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤHΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:MEΛΕΤΗ:
ΣΤΑΔΙΟ:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 2022

AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗΤEΣ:


