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ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥΟΨΗ 1
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ΟΨΗ 3

ΟΨΗ 4

ΝΕΟΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
ΑΜΕΑ

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
Al Φ8mm ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ

Al Φ8mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
Al Φ8mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
Al Φ8mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
Al Φ8mm

ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ
Al Φ8mm

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al), ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm, ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΟΡΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.
 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm.
ΟΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ Φ1"  ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ - ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ - ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ-ΑΓΩΓΟΥ, ΤΑΙΝΙΑΣ-ΑΓΩΓΟΥ, ΤΑΙΝΙΑΣ-ΤΑΙΝΙΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ, ΘΕΡΜΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΟΣ 'H ΧΑΛΚΙΝΟΣ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  - ΔΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

G

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Al Al ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝIΟΥ       ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ8mm, ΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΣAl

(Al)

(St/eCu)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΡΑΒΔΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ (ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗΣ 250mm) Φ17x1500mm.

1. ΣΤΟ ΚΤΗΡIΟ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) ΜΕ ΒΡΟΧΟΥΣ.

2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ TΟΥ ΣΑΠ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΡΑΒΔΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝA ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΑ                  , ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗΣ ≥ 250 μm,
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ17x1500mm, H ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ  ΘΑ ΓΙΝΕI ΜΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ
ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ                    ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50mm2.

(St/eCu)

(Cu/eSn)

3. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΑΠ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕI ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟY
ΗΛΕΚΡΟΔΙΟY, ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ≥ ΤΟΥ 1m. Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΔΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ≥ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ,  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2L=3m.

4. ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟI ΘΑ ΟΔΕΥOYN 0.50m ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.

5. ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙ'Ι'ΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.

6. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ Ή ΘΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ Φ1" ΜΕΧΡΙ ΥΨΟΥΣ 2m 
ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟ. Ο ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ.

7. ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 'Ω' ΑΝΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΟ.

8. ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ       ,
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ8mm. ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ
ΑΓΩΓΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟ                   , ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ8mm. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.

9. Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ, ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣHΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ ΑΝΑ 1m, ΜΕ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑ.

10. O ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΤΑΝ ΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ  ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ 1m. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΜΚΟ 6130104.

11. ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 'Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑ 'Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 30cm ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΚΙΔΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ16x600. Η ΑΚΙΔΑ ΘA ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΘΑ  ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΟ.

12. ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, KAΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΥΔΡΟΡΟΕΣ  ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΑΓΩΓΟ 'H ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΘΟΔΟΥ. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ KATAΛΛΗΛΑ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

13. ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

ΑΓΩΓΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΥΠΕΔΑΦΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΙΚA ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ  Cu-eSn, ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ50mm² 

14. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΓΕΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ "Ε" ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 3m ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠ KAI ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΓΩΓΙΜΑ ΜΕ ΑΥΤΑ.

Cu/eSn

ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ (ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗΣ 250mm) Φ17x1500mm.

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΛΥΜΑ  

AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΟΤΣΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
H/M ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

H/M MEΛΕΤΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΚΟΥΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ T.E.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ AΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ ΕΥΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤHΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:MEΛΕΤΗ:
ΣΤΑΔΙΟ:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΙΟΣ 2022

AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗΤEΣ:


