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ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Α)  ΓΕΝΙΚΑ  
 
Το Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου ανεγέρθηκε στην βόρεια άκρη της πόλης σε οικόπεδο 
επιφανείας 3.452,00 μ2 και περικλείεται από τρεις δημοτικούς δρόμους. Το κτήριο έχει 3 
υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α΄, και Β΄ όροφο με τα πατάρια τους) συνολικής επιφάνειας 
3.129 μ2. Το εμβαδόν του υπογείου είναι 1.666 μ2. 
 
Οι υπηρεσίες που στεγάζει το Δικαστικό Μέγαρο είναι : 
• Πρωτοδικείο 
• Εισαγγελία Πρωτοδικών 
• Ειρηνοδικείο 
• Υπηρεσία Ανηλίκων 
• Ελεγκτικό Συνέδριο 
 
Το σχήμα του κτιριακού συγκροτήματος ακολούθησε το τριγωνικό σχήμα του οικοπέδου και 
αποτελείται από τρεις όγκους με κάτοψη τριγώνου δύο και τριών ορόφων και δύο ισόγειους 
ορθογώνιους όγκους. Το εσωτερικό αίθριο δημιουργήθηκε για καλύτερο φωτισμό των 
εσωτερικών χώρων. 
 
Η κατανομή σε στάθμες έγινε κατά λειτουργικές ενότητες, παίρνοντας υπ’ όψη την 
συχνότητα και την πυκνότητα προσέλευσης του κοινού σε συνδυασμό με την ανάγκη 
ύπαρξης ανεξάρτητων γραμμών κυκλοφορίας μεταξύ ακροατήριων και γραφείων. 
 
Στο κτιριακό συγκρότημα, εκτός από την κύρια είσοδο από την Περιφερειακή οδό του 
Πολυγύρου, υπάρχει μια δευτερεύουσα είσοδος, που οδηγεί απ’ ευθείας στα γραφεία, καθώς 
και μια είσοδος για την εξυπηρέτηση των γραφείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του 
Δικηγορικού Συλλόγου.  
 
Για την εξυπηρέτηση των πολιτών έχει κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
βοηθητικός δρόμος πλάτους 5,00μ.  
 
Οι βασικές αρχιτεκτονικές επιλογές ήταν η λειτουργικότητα του κτιρίου, και παράλληλα η 
φιλικότητα του προς το περιβάλλον και τον καθημερινό χρήστη, ώστε το κτήριο να ταιριάζει 
μορφολογικά στον συγκεκριμένο τόπο. Λόγω της χρήσης του κτηρίου η γενική κατασκευή και 
τα τελειώματα είναι πολυτελούς εμφάνισης αντίστοιχης με το κύρος του φορέων που 



 

στεγάζει.  
 
Οι όψεις του κτιρίου φέρουν ανοίγματα με κουφώματα αλουμινίου και έχουν επενδύσεις σε 
όλες τις επιφάνειες τους, (σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τους), από συμπαγή 
διακοσμητικά τούβλα, από ορθογωνισμένες πλάκες μαρμάρου και επενδυτικά φύλλα 
αλουμινίου τύπου bond. 
 
Το κτήριο αποπερατώθηκε και δόθηκε σε χρήση τον Νοέμβριο του 2003 
 
Α.1  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Διαπιστώνεται  ότι το κτίριο χρήζει των παρακάτω επεμβάσεων: 
 

• αποξήλωση της υφιστάμενης επένδυσης των όψεων από μάρμαρο, η οποία με την 
πάροδο του χρόνου έχει αρχίσει να εμφανίζει ρηγματώσεις. 

• αποξήλωση των επενδύσεων από φύλλα αλουμινίου τύπου bond, των οποίων ο 
σκελετός παρουσιάζει σημάδια διάβρωσης. 

• κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους 
του κτιρίου (στις επιφάνειες των αποξηλωμένων επενδύσεων μαρμάρου και  bond), 
προκειμένου το κτίριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά. Επισημαίνεται ότι η εναλλαγή των 
χρωματισμών της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου, θα επαναληφθεί και στην 
θερμοπρόσοψη με κωδικοποίηση που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. 

• Αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων αλουμινίου με νέα 
θερμοδιακοπτόμενα συστήματα. 

• Επίστρωση των δωμάτων με πολυμερή μεμβράνη στεγανοποίησης βάσεως FPO. Η νέα 
μεμβράνη θα επιστρωθεί άνωθεν της υφιστάμενων υγρομονωτικών στρώσεων.  

 
Σημαντικός παράγοντας της σημερινής κατάστασης του κτιρίου, εκτιμάται ότι είναι 
διαβρωτικό περιβάλλον και η παλαιότητα του κτιρίου σε συνδυασμό όμως με την  έλλειψη 
οργανωμένης συντήρησης.  
 
Οι επιπτώσεις των παραπάνω αιτιών είναι εμφανείς στον γαλβανισμένο σκελετό των 
επενδύσεων, στον οποίο διαπιστώθηκαν διάσπαρτα σημεία οξείδωσης.  

 
Πέραν των παραπάνω, είναι εξίσου επιβεβλημένη και η προστασία του περιβλήματος του 
κτιρίου (σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος και τουβλοδομή πλήρωσης) από την επίδραση 
των δυσμενών παραγόντων του περιβάλλοντος,. 
 
Επισημαίνεται ότι όλες οι επεμβάσεις του κτιρίου προτείνονται με γνώμονα: 
 

•    Την ασφάλεια και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν το κτίριο. 
•    Την διάρκεια ζωής των υλικών 
•   Την αξιοπιστία και 
•   Την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 
Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό της σημερινής κατάστασης:     
 
 



 

     
 

     
 

    
 

    



 

      
 

       
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΜΕΡΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Για την κατασκευή των έργων της ΚΤΥΠ Α.Ε. ήτοι υποδομών Παιδείας, Υγείας, Δικαιοσύνης 

κ.α., έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, 

αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά. 

Στην μελέτη κάθε έργου καθορίζονται μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο ακριβής χώρος 

τοποθέτησης τους. 

Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει: 

• Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται, σύμφωνα με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. 

• Τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των οποιοδήποτε υλικών και την ενσωμάτωση τους 

στην κατασκευή των έργων της ΚΤΥΠ Α.Ε., είναι η τήρηση της οδηγίας 89/106/21-12-08 της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Εσωτερικό Δίκαιο Π.Δ. 334-94. 

Συνεπώς μόνο με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ENISO μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει εναλλακτικά ισοδύναμα υλικά και εργασίες που πρέπει όμως 

να ανταποκρίνονται σε προδιαγραφές και πρότυπα χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

να είναι εφάμιλλες ή ανώτερες των ζητούμενων αυτά ενώ συγχρόνως να εκπληρώνουν και 

τους πιο κάτω όρους:  

 

• Δεν διαφοροποιούν τη μορφολογία του έργου. 

• Δεν υποβαθμίζουν γενικά το έργο. 

• Δεν αυξάνουν τον χρόνο κατασκευής του έργου. 

• Δεν αυξάνουν το κατ’ αποκοπή τίμημα 

• Εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της Παθητικής και Ενεργειακής Πυροπροστασίας  

• Εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 

 

Επισημαίνεται ότι το παρόν Τεύχος μαζί με τα υπόλοιπα Τεύχη και Σχέδια της  Αρχιτεκτονικής 

Μελέτης, αποτελούν ενιαίο σύνολο και αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου για την 

αρτιότερη και πληρέστερη κατασκευή του έργου. 

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Για την κατασκευή του έργου έχουν γενική εφαρμογή οι ακόλουθες ρυθμίσεις σχετικά με την 



 

επιλογή κάθε φύσης υλικού, την επεξεργασία του και την ενσωμάτωσή του στο έργο. 

 

1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 

1.1 Ισχύουν οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) όπως αυτές προσδιορίζονται 

από τις Ευρωπαϊκές οργανώσεις τυποποίησης CEN ή CENELEC κλπ. στο πλαίσιο της Οδηγίας 

δομικών προτύπων 89/106/ΕΟΚ. 

Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 23/ 5.02.1993 «Περί 

προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια 'Έργα προς τις διατάξεις των 

οδηγιών 71/304, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ». 

1.2 Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών (εκτός αν γίνεται 

αναφορά στα συμβατικά τεύχη σε συγκεκριμένες υψηλότερες απαιτήσεις) είναι η ακόλουθη: 

α. Πρότυπα χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 

β. Κοινές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρω-

παϊκής  Ένωσης. 

γ. Πρότυπα εθνικά σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις και οδηγίες 89/106. 

δ. Εθνικά πρότυπα που είναι σύμφωνα με τα διεθνή ISO. 

ε. Υπόλοιπα εθνικά πρότυπα. 

στ. Οτιδήποτε άλλο πρότυπο. 

Η έννοια της ανωτέρω ιεράρχησης είναι ότι θα χρησιμοποιείται το επόμενο εφ’ όσον 

αποδεδειγμένα δεν υφίσταται το προηγούμενο και πάντα μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.  

1.3 Όλα τα υλικά θα είναι βιομηχανοποιημένα. 

1.4 Οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε "σήμα", εμπορική ονομασία, "τύπου" ή "ενδεικτικού   

τύπου", εξυπακούεται ότι αναφέρεται σε αυτό το συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε άλλο έχει 

τουλάχιστον τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά αυτού του συγκεκριμένου.  

 

2. ΥΛΙΚΑ 
 

Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα υλικών που διατίθεται έτοιμο 

στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία. 

Ότι προδιαγράφεται σχετικά με υλικό και χρησιμοποιείται ενικός, ισχύουν τα ίδια και για τον 

πληθυντικό.  

2.1 Κανένα υλικό δεν παραγγέλλεται, αγοράζεται ή χρησιμοποιείται χωρίς να έxει εγκριθεί 

εγγράφως η xρήση του από τον Εργοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά 

τεύχη του έργου. Για την έγκρισή του θα υποβληθούν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για μια πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών του υλικού, δηλ. τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

φωτογραφία, δείγμα κλπ.  

2.2 Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα με τη συσκευασία του εργοστα-

σίου παραγωγής, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα 

συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της 



 

ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα 

παράγει. 

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα πρέπει να 

συνοδεύονται απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της xώρας παραγωγής και το 

αντίστοιχο ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ελληνικού επίσημου 

φυλλαδίου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει οποιοδήποτε απόσπασμα ή και το 

σύνολο του φυλλαδίου σε μετάφραση στα ελληνικά, εφόσον του ζητηθεί από τη Υπηρεσία.  

2.3 Όπου στο τεύχος αναφέρεται ‘τύπου’ ή ‘ενδεικτικού τύπου’, τότε τα υλικά ή οι 

κατασκευές που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο, θα είναι ή αυτά που περιγράφονται στο 

κείμενο ή άλλα τα οποία όσον αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους θα είναι τα 

ίδια ή καλύτερα από τα περιγραφόμενα.  

2.4 Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούν-

ται και θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες 

των παραγωγών ή κατασκευαστών τους. 

2.5 Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι τόσες ώστε 

να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και 

των μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο. 

2.6 Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με 

φροντίδα και δαπάνη του ανάδοχου. Για λόγους ασφάλειας ο Εργοδότης μπορεί να ζητήσει 

τη λήψη ειδικών μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. 

2.7 Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό 

διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ' αυτά (σύσταση, φυσική και 

χημική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση, κλπ.) 

και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. 

2.8 Η αποθήκευση των υλικών (η οποία θα είναι εντός του εργοταξίου) θα γίνεται έτσι 

ώστε να είναι δυνατός κάθε στιγμή οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη και να 

διευκολύνεται η κατανάλωσή τους αντίστοιχα με τη σειρά προσκόμισής τους. 

2.9 Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα και 

δαπάνες του ανάδοχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να μην υφίστανται 

ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις. 

2.10 Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή 

αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά, αποθήκευση, η λόγω λήξης προθεσμίας xρήσης, κλπ., ή 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοxο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το 

εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται με φροντίδα και δαπάνη του ανάδοχου από κατάλληλα νέα. 

2.11 Όλα τα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα πρέπει να διασφαλίζουν σταθερή 

ποιότητα και να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία παραγωγής δεν διαθέτει πιστοποιητικό θα πρέπει οι σταθερές 

συνθήκες παραγωγής να διαπιστώνονται από την Υπηρεσία, διαφορετικά απαγορεύεται η 

ενσωμάτωση των υλικών αυτών στο έργο. 

2.12 Για να εγκριθούν τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που 

πληρούν όλες τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού και από δύο δείγματα 

του κάθε υλικού. 

2.13 Η τοποθέτηση των υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα 



 

συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και σύμφωνα 

με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν. 

2.14 Όλα τα υλικά ή συστήματα υλικών θα είναι: 

α.  τυποποιημένα (π.χ. δεν θα είναι ιδιοκατασκευές) 

β.  ολοκληρωμένα (π.χ. θα παρέχουν τα βασικά υλικά και τα εξαρτήματά τους ως ενιαίο 

και ολοκληρωμένο σύνολο (σύστημα) από τον ίδιο κατασκευαστή ή/και προμηθευτή). 

γ.  δοκιμασμένα (θα έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλες κατασκευές και θα υπάρχει 

αναμφισβήτητη εμπειρία από τη χρήση τους).  

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να μεριμνήσει σε 

περίπτωση που ζητηθεί από την Υπηρεσία να είναι διαθέσιμος, υπεύθυνος τεχνικός 

εξουσιοδοτημένος από πλευράς προμηθευτού ή κατασκευαστού υλικού για την παροχή 

οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές υλικού ή την 

εφαρμογή του στην κατασκευή.  

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του ανάδοχου κατά οποιο-

δήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. 

3.1 Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο (τουλάχι-

στον πενταετής απασχόληση στο τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 

τον χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτό 

εργασίας (π.x. ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων, κλπ.). 

3.2 Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύ-

πτει όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής. Π.x. μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, 

τεχνίτες εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες, κλπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη. 

3.3  Η Υπηρεσία μετά από εισήγηση του γραφείου επίβλεψης μπορεί να ζητήσει την αντι-

κατάσταση προσωπικού που δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας ή 

δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα ή δεν συμμορφώνεται στις διδόμενες εντολές 

οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

4. ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την κατεργασία των υλικών 

είτε στο χώρο του εργοταξίου είτε αλλού και την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

4.1 Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση από τον 

εργοδότη για τις μελέτες και τα υλικά σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή. Σε εξαι-

ρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιτραπεί στον ανάδοχο η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα 

με μελέτες, σχέδια, προδιαγραφές, δείγματα κλπ. που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά δεν έχουν 

ακόμη εγκριθεί, εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει ρητά ότι αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη 

και τον κίνδυνο των εργασιών αυτών. 

4.2 Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες εργασίες 

πριν καταστούν αφανείς. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα 

την επίβλεψη και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσα και προσωπικό. 

4.3 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει 



 

δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους. 

4.4 Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την 

ποιότητα, τα υλικά, το δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

4.5 Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα αποκαθίστανται είτε με πρόσθετες εργασίες 

και επισκευές, εφόσον συμφωνεί ο εργοδότης, είτε με καθαίρεση και ανακατασκευή με έξοδα 

και φροντίδα του ανάδοχου. 

4.6 Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρη-

στα, και θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, 

κλπ. στις τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 

για αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κλπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την 

οριστική παράδοσή του. 

4.7  Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδή-

ποτε  φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές 

και θα ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4.5. 

 
5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1 Όπου αναφέρονται οι όροι "μελέτη, σχέδια, τεύχη λεπτομερειών" νοείται η μελέτη δη-

μοπράτησης, μαζί με τα τεύχη και λοιπά στοιχεία του έργου στα οποία έχει πρόσβαση ο 

ανάδοχος και σύμφωνα με τα οποία διαμόρφωσε την προσφορά του. 

5.2    Όπου αναφέρονται οι όροι "εγκεκριμένη μελέτη, εγκεκριμένα σχέδια, κλπ." νοούνται η 

μελέτη και τα σχέδια που έχουν από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Π.x. η 

ακτινοπροστασία από την ΕΕΑΕ, η ενεργητική πυροπροστασία από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία κοκ.  

 

6. ΧΑΡΑΞΕΙΣ 

6.1 Όλες οι xαράξεις θα εκτελούνται με ευθύνη και κίνδυνο του ανάδοχου σύμφωνα με την 

μελέτη και τα σχέδια. 

6.2 Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. 

Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έxει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον 

επιβλέπονται και να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που 

απαιτούνται για τον έλεγχο. 

6.3 Καμιά απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπό-

μενες στην μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλματα και αποκλίσεις θα 

διορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

 
7. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες (π.χ. αποξηλώσεις, μονώσεις, αντικατάσταση 

κουφωμάτων, τοποθετήσεις θερμοπροσόψεων, Η/Μ εργασίες κλπ.) θα γίνονται σε 

συνεργασία και κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 



 

Επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών, το σχολείο πιθανόν να λειτουργεί, θα πρέπει η 

οργάνωση του εργοταξίου και των εργασιών να γίνεται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 

του σχολείου και της Επίβλεψης με τρόπο που να προστατεύονται μαθητές και εκπαιδευτικοί 

από οχλήσεις. 

Ειδικότερα όσον αφορά τις καθαιρέσεις και τις  αποξηλώσεις θα πρέπει να εκτελούνται από 

έμπειρα και ειδικευμένα συνεργεία εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα, 

εργαλεία και λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό.  

Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι των 

τοπικών συνθηκών (π.χ. η κατάσταση των κατασκευών, η έκταση, το μέγεθος, τα 

ενσωματωμένα στις κατασκευές και την περιοχή δίκτυα και οι λοιπές εγκαταστάσεις κλπ. ). Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία δικτύων και 

αγωγών κοινής ωφελείας (ηλεκτρικοί, αποχετευτικοί, υδρεύσεως, τηλεφωνικοί αγωγοί κ.λπ.) 

που τυχόν εμπλέκονται με τις εργασίες. 

• οι τρόποι μεταφοράς πρέπει να ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία, όπως  και οι τυχόν 

προσωρινοί χώροι αποθήκευσης των προϊόντων καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων, οι αποθήκες 

χρήσιμων υλικών και κυρίως των υλικών που ενδεχομένως να απαιτηθεί να 

επανατοποθετηθούν. 

• Θα πρέπει να επιδιώκεται οι εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ. να αρχίζουν και 

να ολοκληρώνονται σε χρονική περίοδο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ανεξάρτητα με την 

μέθοδο που θα επιλεγεί. 

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακοπούν οι εργασίες αποξηλώσεων (π.χ. 

κεραμιδιών, κουφωμάτων κλπ.) τα «εκτεθειμένα» τμήματα του έργου θα εξασφαλίζονται 

επιπρόσθετα από οποιοδήποτε κίνδυνο και τις καιρικές συνθήκες. 

• Θα λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη Νομοθεσία μέτρα αποτροπής 

κινδύνων, κατάρρευσης, διατάραξης και υπερφόρτωσης κατασκευών από τα προϊόντα 

καθαιρέσεων. 

• Θα μελετώνται και θα κατασκευάζονται ύστερα από την έγκριση της Επίβλεψης οι 

απαιτούμενες βοηθητικές κατασκευές, ικριώματα, αντιστηρίξεις, υποστηρίξεις και οι 

περιφράξεις για όσο διάστημα χρειασθεί. 

• Οι μέθοδοι αποξηλώσεων κλπ.  θα επιλέγονται από τον Ανάδοχο με κριτήριο την 

ασφάλεια και τα αναφερόμενα πιο πάνω και θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη ύστερα από 

τεκμηριωμένη εισήγηση. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 

ολοκληρωτική ευθύνη για τις εργασίες και τα τυχόν αποτελέσματά τους. 

• Ο Ανάδοχος θα παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την ζωή των 

εργαζομένων στο έργο και τρίτων, όπως και των περιοίκων από πλευράς ενόχλησης από την 

δημιουργούμενη σκόνη. 

• Ο Ανάδοχος θα παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία γειτονικών 

κατασκευών, της περιουσίας του Εργοδότη και τρίτων. 



 

Στους χώρους του σχολείου που γειτνιάζουν με τον εκάστοτε χώρο εκτέλεσης εργασιών 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι παρακάτω οδηγίες: 

- Εφαρμογή μεθόδων που περιορίζουν τη διασπορά σκόνης 

- Ελάττωση όσο το δυνατόν της έκθεσης των μαθητών στις περιοχές που διενεργούνται 

εργασίες. 

- Σφράγιση με ταινία των θυρών που δεν χρησιμοποιούνται. 

- Αφαίρεση των προστατευτικών μέτρων με προσοχή έτσι ώστε να αποφευχθεί δημιουργία   

δευτερογενούς διασποράς. 

 
 
8. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων θα συγκεντρωθούν και θα 

αποτεθούν σε χώρο προβλεπόμενο από την κείμενη Νομοθεσία. Ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, αναφέρονται τα παρακάτω: 

- Κ.Υ.Α. 36259/1757/E103/2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

- Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής 

- Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 

Κατάλογος Αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. 

- Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

- Εγκύκλιος Αρ. Πρ. Οικ. 129043/4345/8-7-2011 Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση 

μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

- Εγκύκλιος Αρ. Πρ. 4834/25-1-2013 Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που 

προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2010_KYA_-36259_1757_E103_AEKK.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2012_N4042_2012-ENARMONISH2008_98.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2000_europaikos-katalogos-apovlitwn.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2003_KYA-50910_2727MetraOroiDiaxeirisisSA.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2003_KYA-50910_2727MetraOroiDiaxeirisisSA.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2011_egkukliosgiadiaxirisimiepikindinwnSA.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2011_egkukliosgiadiaxirisimiepikindinwnSA.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2013_egkuklios12dieukrinstikiYlikaEkskafwn.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2013_egkuklios12dieukrinstikiYlikaEkskafwn.pdf
http://www.anakem.gr/wp-content/uploads/2017/06/2013_egkuklios12dieukrinstikiYlikaEkskafwn.pdf


 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
1. Τοποθέτηση ικριωμάτων βαρέως τύπου 

 
Σε όλες τις επιφάνειες όψεων με επένδυση από μάρμαρο, θα τοποθετηθούν ικριώματα σιδηρά 
σωληνωτά, ωφελίμου φορτίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο εργασίας από μεταλλικά 
πλαίσια. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 
και κλίμακες ανόδου. Κατά την αποσυναρμολόγηση τους θα αποκατασταθούν πλήρως τα 
σημεία πάκτωσης - στερέωσης τους καθώς και πιθανές φθορές στο κτίριο. 
 
 
2. Προστατευτικές επενδύσεις ικριωμάτων 

 
Σε όλες τις προσόψεις των ικριωμάτων θα τοποθετηθούν λινάτσες ή συνθετικά υφαντά 
φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του 
ικριώματος.  
Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και η ασφάλεια έναντι πτώσης των 
αντικειμένων. 
 
Μηχανήματα, Εργαλεία και Υλικά 
Θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω μηχανήματα, εργαλεία και υλικά. 
•  Ικριώματα: Πιστοποιημένα σιδηρά σωληνωτά Ικριώματα, συμβατικού τύπου, με 
δάπεδο εργασίας από μαδέρια ή μεταλλικές πλάκες, που θα τοποθετηθούν περιμετρικά του 
κτιρίου.  
Τα ικριώματα δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν 
κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
•  Γερανός: Εξειδικευμένος γερανός για την ασφαλή ανύψωση και μετακίνηση των 
μαρμάρινων πλακών. 
•  Μέσα μεταφοράς υλικών εκτός εργοταξίου: Φορτηγά με δυνατότητα να φορτώνουν και 
να μεταφέρουν τις μαρμάρινες πλάκες εκτός του τόπου του εργοταξίου, σε χώρο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία για αποθήκευση. 
• Συστήματα ασφαλείας: Εφαρμογή των προσηκόντων μέτρων ασφαλείας κατά την 
διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως προστατευτικά 
κράνη, περιφράξεις, ζώνες ασφαλείας και άλλα συστήματα προστασίας των εργαζομένων. 
Προετοιμασία 
• Πρόβλεψη και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας, περίφραξη και σήμανση για την 
ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου. 
• Επιλογή εξειδικευμένου προσωπικού με εμπειρία σε αποξήλωση μαρμάρινων πλακών. 
• Εγκατάσταση ικριωμάτων περιμετρικά του κτιρίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς. 
 
 
3.  Καθαίρεση των ορθομαρμαρώσεων  
 
Θα γίνει η καθαίρεση των επενδύσεων με μάρμαρο στην βόρεια όψη, νοτιοδυτική και 
νοτιοανατολική όψη καθώς και στο αίθριο 
Η αποξήλωση θα γίνεται με εργαλεία χειρός, προσεκτικά, (χωρίς να προκληθεί κατάρρευση 
τμημάτων ορθομαρμάρωσης), ξεκινώντας από τα στηθαία δώματος προς το έδαφος.  



 

Κατά την εργασία τα υλικά καθαίρεσης θα απομακρύνονται στις θέσεις συσσώρευσης και 
φόρτωσης προϊόντων.  
Χρησιμοποίηση ειδικών εργαλείων και τεχνικών, όπως ξύλινες σφήνες και άλλα εξειδικευμένα 
εργαλεία δύναται να επιλέξει ο εργολάβος του έργου, για την προσεκτική αποξήλωση και 
απομάκρυνση των πλακών.  
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται ελεύθερη ρίψη μπαζών.  
Τονίζεται ότι κατά την αποξήλωση περιμετρικά των ανοιγμάτων και κυρίως μεταξύ 
μαρμαρολαμπάδων και τοιχοποιίας – πρεκιών, λόγω υφιστάμενων κενών πλήρωσης κατά την 
δόμηση του κτιρίου και προς αποφυγή πιθανής εισροής όμβριων, θα τοποθετείται άμεσα 
κομμάτι θερμικής μόνωσης πάχους 8εκ. το οποίο θα σφηνώνεται με την χρήση αφρού 
πολυουρεθάνης και την επομένη μέρα εργασίας, θα σφραγίζει με τσιμεντοκονίαμα (σύμφωνα 
με τις οδηγίες της επίβλεψης). 
Αποξήλωση των μαρμάρινων πλακών από το άνω μέρος του κτιρίου προς τα κάτω. 
Οι αποξηλωμένες πλάκες θα τοποθετηθούν με επιμέλεια, κατακόρυφα, σε ξύλινα κιβώτια ή 
παλέτες, προκειμένου να μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από τους χρήστες ή 
την Επίβλεψη, 
Μετά την απομάκρυνση όλων των μαρμάρινων πλακών, αποξηλώνεται ο φέροντας 
μεταλλικός σκελετός της επένδυσης, ακολουθώντας αντίστοιχη όπως παραπάνω περιγράφηκε 
διαδικασία. 
 
Μετά την αποξήλωση του σκελετού της επένδυσης, ελέγχονται οι επιφάνειες του κτιρίου και 
αποκαθίστανται με επισκευαστικό κονίαμα οι τραυματισμοί του κελύφους που έχουν 
δημιουργηθεί στα σημεία στήριξης του σκελετού. 
Παράλληλα, ελέγχονται και αποκαθίστανται οι επιφάνειες του σκυροδέματος από τυχόν 
προβλήματα ή αστοχίες της κατασκευής, καθώς και των υπολοίπων επιφανειών του 
κελύφους του κτιρίου, προκειμένου να προετοιμαστούν για να εφαρμογή του συστήματος 
της εξωτερικής θερμοπρόσοψης. 
 
4. Καθαίρεση επένδυσης από φύλλα αλουμινίου 
 
Θα καθαιρεθούν από τις όψεις τα φύλλα αλουμινίου τύπου Bond τα οποία βρίσκονται κυρίως 
στην νοτιοδυτική όψη προκειμένου  να αποκατασταθεί πλήρως η όψη του κτιρίου. 
 
Μετά την αποξήλωση του σκελετού της επένδυσης, ελέγχονται οι επιφάνειες του κτιρίου και 
αποκαθίστανται με επισκευαστικό κονίαμα οι τραυματισμοί του κελύφους που έχουν 
δημιουργηθεί στα σημεία στήριξης του σκελετού. 
Παράλληλα, ελέγχονται και αποκαθίστανται οι επιφάνειες του σκυροδέματος από τυχόν 
προβλήματα ή αστοχίες της κατασκευής, καθώς και των υπολοίπων επιφανειών του 
κελύφους του κτιρίου, προκειμένου να προετοιμαστούν για να εφαρμογή του συστήματος 
της εξωτερικής θερμοπρόσοψης. 
 
 
5. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων   
 
Η αποξήλωση αφορά το σύνολο των  εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου όπως 
αποτυπώνονται στον πίνακα κουφωμάτων. 
 
Ταυτόχρονα θα αποξηλωθεί μετα προσοχής το σύνολο των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
ασφαλείας των παραθύρων. 
Μετά το πέρας της τοποθέτησης των νέων παραθύρων, τα προστατευτικά κιγκλιδώματα θα 



 

επισκευασθούν, εφόσον απαιτηθεί, θα χρωματιστούν εκ νέου και θα επανατοποθετηθούν. Η 
εργασία περιλαμβάνει και οποιεσδήποτε προσαρμογές τυχόν απαιτηθούν για τον εγκιβωτισμό 
τους στους νέους λαμπάδες. 
 
 
6.  Αποκατάσταση τοπικών βλαβών  
 
Πριν την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης του 
κελύφους του κτηρίου, θα γίνει αποκατάσταση τοπικών βλαβών του κελύφους (τουβλοδομής 
και φέροντος οργανισμού) από τραυματισμούς κατά τη φάση της αποξήλωσης του 
μεταλλικού συστήματος ανάρτησης αλλά και αστοχιών της σκυροδέτησης.  
 
 
7. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 
Πριν την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης του 
κελύφους του κτηρίου αυτό θα επικαλυφθεί στο σύνολό του με επίχρισμα τριπτό ή πατητό 
με μαρμαροκονίαμα, μέσου πάχους 2,5 cm, σε τρείς στρώσεις. (πεταχτό - γέμισμα με χρήση 
υαλοπλέγματος – τελική τριβιδιαστή στρώση).  
 
Η εν λόγω εργασία πραγματοποιείται:  

1. Για την επικάλυψη των επιφανειών σκυροδέματος του φέροντα οργανισμού και των 
τοιχοποιιών πλήρωσης (προστασία από φαινόμενα διάβρωσης). 

2. Για επίτευξη καλύτερης στεγανοποίησης εξωτερικών τοιχοποιιών και αποφυγή 
εισροών υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου και 

3. Για εξομάλυνση – αποκατάσταση της επιπεδότητας (οριζόντιο- κατακόρυφο ζύγισμα) 
επιφανειών λόγω της διαπίστωσης αποκλίσεων κυρίως στις καθετότητες των 
επιφανειών των όψεων (έως 8εκ) στις οποίες θα τοποθετηθεί η θερμοπρόσοψη. 
Κατά την εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει ο τεχνίτης να «ζυγίσει» τις επιφάνειες και 
αναλόγως να σβήνει ή να γεμίζει διατηρώντας το μέσω πάχος των 2,5 cm (1 έως 4 
εκ.) Τυχόν παραμένουσες αποκλίσεις, θα αποκατασταθούν με την τοποθέτηση της 
θερμοπρόσοψης.  

 
 
8. Κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης του κελύφους του κτηρίου 
 
• Έλεγχος επιφάνειας εφαρμογής. 
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, σχετικά επίπεδη, χωρίς υπολείμματα λαδιού-
γράσου σκόνης και χωρίς σαθρά τμήματα. Προαιρετικά πλένουμε με νερό, ώστε να 
διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα σκόνης ή άλλων ουσιών. 
• Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων συμπεριλαμβανομένων και των σκωτιών. 
Τοποθετούνται ειδικές πλάκες πετροβάμβακα με σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ  
13162. Το πάχος των θερμομονωτικών πλακών θα είναι 8εκ. με συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ=0,034W/mK, αντοχή συμπίεσης CS(10)≥20kPa και αντοχή σε εφελκυσμό 
κατακόρυφα στις επιφάνειες TR7.5 ήτοι ≥ 7.5 kPa 
Όσον αφορά την εξωτερική θερμομόνωση με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 

σημειώνουμε ότι: Οι περιγραφόμενες παρακάτω εργασίες αφορούν πιστοποιημένο σύστημα 

εξωτερικής θερμομόνωσης που πρέπει σαν σύνολο να διαθέτει Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Αξιολόγηση (ΕΤΑ), σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές ETAG-004 ή EAD 



 

040083-00-0404. Επίσης, να χορηγείται εγγύηση πενταετούς διάρκειας για την κατασκευή 

της εξωτερικής θερμομόνωσης. 

Θερμομονωτικές πλάκες εφαρμοσμένες σε επίπεδη και καθαρή επιφάνεια απαλλαγμένη από 

σκόνες, βρωμιές και λίπη τοποθετημένες σταυρωτά (όπως η τουβλοδομή) εφαρμοσμένες στα 

δομικά στοιχεία με κόλλα υψηλής συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλη για ανόργανα 

υποστρώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Τυχόν κενά στις ενώσεις των 

πλακών θα πληρούνται με θερμομονωτικό αφρό πολυουρεθάνης, χαμηλής διόγκωσης και 

περιορισμένης αναφλεξιμότητας (κλάσης B1 κατά DIN 4102). Σε όλη την επιφάνεια γίνεται 

μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών με ειδικά βύσματα σε αποστάσεις περίπου 

60cm. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος, 

η χρήση βυσμάτων πιστοποιημένων κατά ETAG-014, που φέρουν CE και είναι κατάλληλα για 

το υφιστάμενο υπόστρωμα, για την μηχανική στερέωση των θερμομονωτικών πλακών, η 

οποία θα πρέπει να γίνεται βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑ του συστήματος 

και των προδιαγραφών των πιστοποιημένων βυσμάτων. Επίσης είναι απαραίτητο σε όλες τις 

εξωτερικές ακμές να τοποθετούνται ειδικά γωνιόκρανα PVC με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα, 

ενώ στα πρέκια των ανοιγμάτων αλλά και σε όποιες άλλες οριζόντιες κάτω ακμές απαιτείται, 

να τοποθετούνται ειδικά τεμάχια νεροσταλλάκτη. 

Επί των θερμομονωτικών πλακών εφαρμόζεται οργανικός έτοιμος προς χρήση σοβάς σε 

μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, υψηλής 

ελαστικότητας, χωρίς τσιμέντο και κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά Α2 κατά ΕΝ 13501-1, 

που επιτρέπει τον εμποτισμό υαλοπλέγματος για την πλήρη αντιρρηγματική προστασία του 

συστήματος. Ο σοβάς απλώνεται ομοιόμορφα στο σύνολο της επιφάνειας των 

θερμομονωτικών πλακών με κατανάλωση ~3,0 kg/m2 και εντός της μάζας του, όσο είναι 

ακόμα υγρός εμβαπτίζεται υαλόπλεγμα, ανθεκτικό στα αλκάλια, σταθερών διαστάσεων, με 

μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων (1700Ν/50mm) βάρους 165 gr, με επικάλυψη 10εκ. 

στο σημείο συνάντησης των λωρίδων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος.  

Τελική επικάλυψη με οργανικό έτοιμο προς χρήση σοβά ακρυλικής βάσης κοκκομετρίας 1.5 

mm, χρωματισμένο στην μάζα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης, με πιστοποίηση 

CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824, εμπλουτισμένος με πρόσθετα για προστασία ενάντια 

σε άλγη και μύκητες και ειδικά αντιπυρικά πρόσθετα- flame retardants, ώστε να επιτυγχάνει 

κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α2-s1,d0 κατά ΕΝ 13501-1. Ο τελικός σοβάς εφαρμόζεται 

με κατανάλωση ~2,3 kg/m2, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαστικός, ανθεκτικός σε μηχανικές 

καταπονήσεις, εξαιρετικά ανθεκτικός σε μικροοργανισμούς, υψηλής υδρατμοδιαπερατότητας 

και υδροφοβίας. 

Περιμετρικά του κτηρίου και για ύψος 1,5 μ πάνω από το έδαφος ή σε επιφάνειες που 

χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας από ισχυρές κρούσεις ή βανδαλισμούς, εφαρμόζεται στις 

θερμομονωτικές πλάκες ειδική αντιβανδαλιστική ζώνη. Για τη ζώνη αυτή εφαρμόζεται ο 

οργανικός έτοιμος προς χρήση σοβάς σε μορφή πάστας, με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 15824, υψηλής ελαστικότητας, χωρίς τσιμέντο, κατηγορίας αντίδρασης στη 

φωτιά Α2 κατά ΕΝ 13501-1, και στη νωπή αυτή στρώση εμβαπτίζεται το ειδικά ενισχυμένο 

αντιβανδαλιστικό υαλόπλεγμα με καρέ 7.5x7.5, βάρους 450gr/m2, ως μια επιπλέον στρώση 

οπλισμού του συστήματος. Η αντιβανδαλιστική στρώση δεν αντικαθιστά το συνηθισμένο 



 

πλέγμα οπλισμού του συστήματος (ο συνηθισμένος οπλισμός του συστήματος εφαρμόζεται 

στη συνέχεια, επάνω στην αντιβανδαλιστική ζώνη όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω).  

Επιπροσθέτως, περιμετρικά του κτηρίου και για ύψος περίπου 0.60 εκ. από το περιμετρικό 

πεζοδρόμιο, εφαρμόζεται ζώνη υψηλής στεγάνωσης με χρήση πλακών ενισχυμένης 

διογκωμένης πολυστερίνης. Αρχικά εφαρμόζονται δύο στρώσεις εύκαμπτου ρητινούχου 

επαλειφόμενου τσιμεντοκονιάματος δύο συστατικών στην συμβολή των κατακόρυφων 

επιφανειών με το εξωτερικό δάπεδο και στη συνέχεια τοποθετούνται οι θερμομονωτικές 

πλάκες. Με το ίδιο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα καλύπτεται και η διεπιφάνεια δαπέδου και 

πλακών (κάτω σόκορο πλακών). 

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης θα πρέπει να έχει αντίδραση στη φωτιά τουλάχιστον 

κλάσης B-s1,d0 κατά ΕΝ 13501-1, η οποία να προκύπτει μέσα από την ΕΤΑ για τον 

συγκεκριμένο συνδυασμό υλικών που αποτελούν το εφαρμοζόμενο σύστημα εξωτερικής 

θερμομόνωσης και σε κάθε περίπτωση να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του πίνακα 15 

του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 41/2018). 

Τέλος επισημαίνεται ότι στο άνω μέρος της θερμοπρόσοψης και συγκεκριμένα στο τελείωμα 
του στηθαίου δώματος, θα γίνει γύρισμα του υαλοπλέγματος και συγκόλλησή του στη στέψη 
του στηθαίου και στην συνέχεα θα επικαλυφθεί με την τοποθέτηση των μαρμάρινων 
καπακιών.  
 
 
9. Υγρομόνωση δώματος με μεμβράνη ενδεικτικού τύπου FΡΟ  Sikaplan® TM-20 
 
Η εργασία θα γίνει σε όλες τις επίπεδες επιφάνειες δωμάτων, στις εσωτερικές κάθετες 
επιφάνειες στηθαίων δώματος καθώς και στα στηθαία στήριξης όλων των διαφώτιστων στο 
δώμα. 
Η μεμβράνη τύπου Sikaplan® TM-20 (πάχους 2,00 mm) κατάλληλη για εφαρμογή πάνω από 
παλαιότερες υγρομονωτικές στρώσεις, είναι μία οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό, 
συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων, πολλαπλών στρώσεων, με βάση υψηλής 
ποιότητας εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) που περιέχει σταθεροποιητές έναντι υπεριώδους 
ακτινοβολίας και επιβραδυντές φωτιάς σύμφωνα με ΕΝ 13956. 
Η ενδεικτικού τύπου Sikaplan® TM-20 είναι θερμοσυγκολλούμενη και έχει σχεδιαστεί για 
άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και χρήση σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. 
Η μεμβράνη αναδιπλώνεται επι των κατακόρυφων επιφανειών των στηθαίων μέχρι την 
μαρμάρινη επικάλυψή τους και στερεώνεται μηχανικά με τη χρήση λωρίδας λαμαρίνας 
αλουμινίου.  
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Ανθεκτική σε μόνιμη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
2. Ανθεκτική σε μόνιμες ανεμοπιέσεις 
3. Ανθεκτική σε σημειακές κρούσεις και χαλαζόπτωση 
4. Ανθεκτική σε όλες τις κοινές περιβαλλοντικές επιδράσεις 
5. Ανθεκτική σε μικροοργανισμούς 
6. Συμβατή με παλαιές ασφαλτικές επιστρώσεις 
7. Θερμοσυγκολλούμενη, χωρίς τη χρήση γυμνής Φλόγας 
 
Χρώμα Επιφάνειας :ματ 
Χρώμα: Άνω επιφάνεια: 



 

λευκό (πλησιέστερο RAL 9016) 
       ανοιχτό γκρι (πλησιέστερο RAL 7035) 

Κάτω επιφάνεια: μαύρο 
 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
• Συμμόρφωση με LEED v4 SSc 5 (Option 1): Heat Island Reduction - Roof 
 
• Συμμόρφωση με LEED v4 MRc 3 (Option 2): Building Product Disclosure and 
Optimization - Sourcing of Raw Materials 
 
• Συμμόρφωση με LEED v4 MRc 4 (Option 2): Building Product Disclosure and 
Optimization – Material Ingredients 
 
• Συμμόρφωση με LEED v2009 SSc 7.2 (Option 1): Heat Island Effect - Roof 
 
• Συμμόρφωση με LEED v2009 MRc 4 (Option 2): Recycled Content 
 
Συμβατότητα: 
Η μεμβράνη Sikaplan® TM-20 μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από όλους τους τύπους 
θερμομόνωσης και στρώσεων εξομάλυνσης που είναι κατάλληλοι για χρήση σε δώματα. Δεν 
απαιτείται επιπρόσθετη στρώση διαχωρισμού. 
Η μεμβράνη Sikaplan® TM-20μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας πάνω από υπάρχουσα, 
προσεκτικά καθαρισμένη και επιπεδωμένη ασφαλτική στρώση στεγανοποίησης δωμάτων, π.χ. 
ανακαίνιση στεγανοποίησης δώματος πάνω από παλαιό σύστημα. Σε περίπτωση άμεσης 
επαφής με ασφαλτικά μπορεί να παρατηρηθεί αλλαγή στο χρώμα της  

 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ 
Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως Πολυμερής μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων 
σύμφωνα με το ΕΝ 13956:2012, βάσει του πιστοποιητικού του ελέγχου της παραγωγής στο 
εργοστάσιο, το οποίο έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης ελέγχου της 
παραγωγής και της δοκιμής 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -15 °C ελάχιστη / +60 °C μέγιστη 
Θερμοκρασία υποστρώματος -25 °C ελάχιστη / +60 °C μέγιστη 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Θερμοσυγκόλληση επικαλυπτόμενων ενώσεων/ραφών: 
Θερμοσυγκόλληση με ηλεκτρικό χειροκίνητο εξοπλισμό και ρολά πίεσης ή αυτόματο 
εξοπλισμό με ελεγχόμενη θερμοκρασία θερμού αέρα τουλάχιστον 600 °C. Συνιστώμενος 
τύπος εξοπλισμού: 
Χεροκίνητος: Leister Triac 
Αυτοματοποιημένος: Leister Varimat 
Ημι-αυτόματος: Leister Triac Drive 
 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ομοιογενές, λείο και απαλλαγμένο από οποιαδήποτε αιχμηρή 
προεξοχή ή σκόνη, κ.λ.π. 



 

Η Sikaplan® TM-20 πρέπει να είναι διαχωρισμένη από ασύμβατα υποστρώματα / υλικά με 
αποτελεσματική στρώση διαχωρισμού για να αποφευχθεί επιταχυνόμενη γήρανση. 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμβατό με τη μεμβράνη, ανθεκτικό σε διαλύτες, καθαρό, 
στεγνό και 
απαλλαγμένο από λιπαρές ουσίες και σκόνη. Μεταλλικά φύλλα πρέπει να απολιπαίνονται με 
Solvent T660 πριν την εφαρμογή του συγκολλητικού. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μέθοδος τοποθέτησης: 
Θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε επιπλέον έγγραφα όπου αυτά υπάρχουν, όπως σχετικές 
μεθόδους εφαρμογής, εγχειρίδια εφαρμογής και μεθόδους τοποθέτησης ή οδηγίες εργασίας. 
Μέθοδοι στερέωσης - Γενικά: 
Η μεμβράνη τοποθετείται με χαλαρή διάστρωση (χωρίς τέντωμά της ή εφαρμογή της υπό 
τάση) και ακολούθως με μηχανική στήριξη στις ραφές επικάλυψης ή ανεξάρτητα από αυτές. 
Οι ραφές επικάλυψης θερμοσυγκολλούνται με ειδικό εξοπλισμό θερμοσυγκόλλησης. 
Μέθοδος στερέωσης - Σημειακή στήριξη: 
Η Sikaplan® TM-20 πρέπει πάντα να τοποθετείται στις δεξιές γωνίες ως προς την 
κατεύθυνση του δώματος. 
Η Sikaplan® TM-20 στερεώνεται με συνδετήρες και ροδέλες κατά μήκος της σημειωμένης 
γραμμής, 35 mm από την άκρη της μεμβράνης. Η Sikaplan® TM-20 επικαλύπτεται κατά 120 
mm. Η απόσταση μεταξύ των συνδετήρων υπολογίζεται βάσει των ειδικών υπολογισμών της 
Sika και βάσει των αναγκών του συγκεκριμένου έργου. Στα στηθαία και στις διεισδύσεις, η 
μεμβράνη θα πρέπει να ασφαλίζεται με επιπλέον συνδετήρες και ροδέλες. Με τον τρόπο αυτό 
προστατεύεται από το σκίσιμο και την αποφλοίωση λόγω υφαρπαγής ανέμου. 
Μέθοδος θερμοσυγκόλλησης: 
Οι αλληλοεπικαλυπτόμενες ραφές θα πρέπει να θερμοσυγκολλούνται με ηλεκτρικό εξοπλισμό 
θερμοσυγκόλλησης. Παράμετροι θερμοσυγκόλλησης, όπως θερμοκρασία, ταχύτητα 
μηχανήματος, ροή αέρα, πίεση και ρυθμίσεις θα πρέπει να αξιολογούνται, να υιοθετούνται και 
να ελέγχονται επί τόπου στο έργο σύμφωνα με τον τύπο του εξοπλισμού και τις 
κλιματολογικές συνθήκες, πριν τη θερμοσυγκόλληση. 
Έλεγχος ραφών: 
Οι ραφές θα πρέπει να ελέγχονται μηχανικά με κατσαβίδι ή χαλύβδινη βελόνα για να 
διασφαλίζεται η ακεραιότητα/η πλήρης συγκόλληση της ένωσης. Οποιεσδήποτε ατέλειες θα 
πρέπει να αποκαθίστανται με θερμοσυγκόλληση. 
 
 
10.  Αντικατάσταση κουφωμάτων   
 
Θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με  νέα 
θερμοδιακοπτόμενα Uf=2,1-5,1 W/m2K, θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη  αντοχή σε 
ανεμοποίηση,  σε  αεροδιαπερατότητα και  θα έχουν καλύτερη υδατοστεγανότητα. Όλα τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι της έγκρισης της υπηρεσίας. 
(με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00) 
Όλα τα κουφώματα (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες) του Δικαστικού Μεγάρου θα 
κατασκευαστούν από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφής. Η λειτουργική μορφή των νέων 
κουφωμάτων (σύνθετες μορφές που αποτελούνται από κινητά και σταθερά τμήματα) θα 
ακολουθήσουν αυτήν των υφιστάμενων. 
 
Διατομές του αλουμινίου 
Οι διατομές του αλουμινίου πρέπει να είναι λείες καθαρές χωρίς επιφανειακά και λοιπά 



 

ελαττώματα από τη διέλαση θα προέρχονται από εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά το διεθνές 
Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001, δυνάμενο να παράγει ολοκληρωμένες σειρές διατομών 
(profile) και λοιπών εξαρτημάτων σύνδεσης με τις οποίες μπορούν να συντεθούν κουφώματα 
(θύρες, παράθυρα) οποιασδήποτε μορφής και λειτουργίας και ποικίλων διαστάσεων. Τα 
παραγόμενα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις: 
• Αεροπερατότητας 
• Υδατοπερατότητας 
• Αντίστασης σε ανεμοπίεση 
• Μηχανικών αντοχών 
• Αντοχών σε κλιματικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγμα-κλείσιμο) 
• Αντίστασης σε κρούση 
• Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο 
• Αντοχής σε στατική στρέψη 
• Αντίστασης σε στρέψη και επαναλαμβανόμενη στρέψη 
• Αντοχής σε λανθασμένους χειρισμούς, όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα, τη Μελέτη του 
έργου και τις απαιτήσεις του παρόντος. 
Σημειώνεται ότι για τις ελάχιστες τιμές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως 
οι τρεις πρώτες) είτε όχι - ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «UNION EUROPEENNE 
POUR L’ AGREMENT DANS LA CONSTUCTION: Directives communes pour l’ agrenent des 
fenêtres». 
Στις διατομές αλουμινίου υπάγονται επίσης και αυτές που έχουν διατάξεις διακοπής θερμικών 
γεφυρών, για τις οποίες πέραν των προηγούμενων βασικών απαιτήσεων θα πρέπει να 
πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις αναφορικά με τις διατομές από το άκαμπτο συνθετικό 
υλικό που παρεμβάλλεται στις αντίστοιχες διατομές αλουμινίου: 
• να μην αποσυναρμολογούνται από τις εγκοπές τοποθέτησής τους όταν τα υαλοστάσια 
καταπονούνται από τις δράσεις του ανέμου. 
• να μην θραύονται υπό την επίδραση δονήσεων. 
• να μη μειώνεται η αποτελεσματικότητα της σύνδεσης των δύο ανεξάρτητων διατομών υπό 
την επίδραση κρούσεων, πιέσεων και καταπονήσεων από τους χρήστες. 
• να μην επηρεάζεται η ευστάθεια του υαλοστασίου υπό την επίδραση υγροθερμικών 
καταπονήσεων. 
• να μη δημιουργείται αποσυναρμολόγηση της σύνθετης διατομής λόγω αποσύνδεσης του 
υαλοστασίου υπό την επίδραση φωτιάς. Το μέγεθος των διατομών, τα πάχη των τοιχωμάτων 
τους, η μορφή τους, οι μέθοδοι συναρμολόγησής τους, τα ειδικά τεμάχια, τα 
στεγανοποιητικά παρεμβλήματα και η θέση τους καθώς και τα εξαρτήματα λειτουργίας και η 
θέση τους, αποτελούν ευθύνη του παραγωγού των διατομών. Επιπλέον θα πρέπει να 
διατίθενται κατάλογοι των διατομών κατά «σειρές» με τα χαρακτηριστικά τους και πίνακες, 
όπως και γραφήματα και τύποι υπολογισμού επάρκειας και ανταπόκρισης στις πιο πάνω 
απαιτήσεις σε σχέση με την μορφή και το μέγεθος των κουφωμάτων που είναι δυνατό να 
συντεθούν από κάθε σειρά. 
Οι διατομές θα είναι λείες, καθαρές και πλήρεις, χωρίς επιφανειακά και λοιπά ελαττώματα από 
την διέλαση. Το πάχος των τοιχωμάτων, η σκληρότητα και οι αντοχές πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στους σχετικούς καταλόγους. Το βάρος ανά μέτρο 
μήκους διατομής δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από τις επιτρεπόμενες ανοχές του 
ονομαστικού (όπως αναφέρεται στον κατάλογο του παραγωγού των διατομών). Για τα 
επάλληλα κουφώματα με διπλό οδηγό ο οδηγός θα πρέπει να έχει βάρος κατ’ ελάχιστον 
1600gr ανά τρέχον μέτρο, ενώ για τα επάλληλα με τριπλό οδηγό το ελάχιστο βάρος οδηγού 
θα είναι 2200gr ανά τρέχον μέτρο. 
Η θερμοδιακοπή θα πρέπει να επιτυγχάνεται με πολυαμίδια πλάτους κατ’ ελάχιστον 20mm. 
Για τα ανοιγόμενα  κουφώματα ή τους ανακλινόμενους φεγγίτες η κάσα θα πρέπει να έχει 



 

ελάχιστο βάρος 1100 ~ 130 gr ανά τρέχον μέτρο. Η θερμοδιακοπή θα πρέπει να 
επιτυγχάνεται με πολυαμίδια πλάτους κατ’ ελάχιστον 20mm. Για τις κατασκευές 
υαλοπετασμάτων (κάναβοι αλουμινίου που παραλαμβάνουν τους υαλοπίνακες ή άλλα υλικά 
πληρώσεως και ολοκληρώνονται με διακοσμητικό καπάκι) ο ορθοστάτης θα πρέπει να έχει 
βάρος κατ’ ελάχιστον 2500 gr ανά τρέχον μέτρο, ενώ η δοκίδα θα πρέπει να έχει βάρος κατ’ 
ελάχιστον 1900 gr ανά τρέχον μέτρο. 
Η θερμοδιακοπή στα συστήματα υαλοπετασμάτων δημιουργείται με διατομές πολυαμιδίου 
που τοποθετούνται σε ειδική υποδοχή ορθοστατών και δοκίδων. Οι παραπάνω διατομές είναι 
επαρκείς για ελεύθερο ύψος ορθοστάτη έως 3.6μ, αξονική απόσταση ορθοστατών έως 1.5m, 
αξονική απόσταση οριζόντιων δοκίδων έως 2,0m και ανεμοπίεση υπολογισμού έως 0.8KN/m2. 
Σε κάθε περίπτωση τα προφίλ ορθοστάτη και δοκίδας πρέπει να επιβεβαιώνονται με βάση 
βασική στατική ανάλυση που θα λαμβάνει υπ’ όψη την ανεμοπίεση, τις διαστάσεις κανάβου 
και τα ελεύθερο ύψη ορθοστατών του κάθε διαφορετικού υαλοπετάσματος. 
Σημειώνεται ότι τα προφίλ ορθοστάτη και δοκίδας πρέπει πάντα να επιβεβαιώνονται με βάση 
βασική στατική ανάλυση που θα λαμβάνει υπ’ όψη την ανεμοπίεση, τις διαστάσεις κανάβου 
και τα ελεύθερο ύψη ορθοστατών. Οι παραπάνω διατομές ανταποκρίνονται σε ορθοστάτες 
ελευθέρου ύψους 3,60 τοποθετημένους ανά 1,50 μέτρο που φέρουν δοκίδες ανά 1,50 μέτρο 
καθ’ ύψος με ανεμοπίεση 0,80 KN/m2. 
Οι μέσες τιμές αντοχών των ράβδων θα είναι: 
• Φορτίο θραύσης 180 MPa - 220 MPa. 
• Όριο ελαστικότητας 140 MPa - 180 MPa. 
• Επιμήκυνση ε= 4% - 6%. 
 
Εξαρτήματα λειτουργίας 
Όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας, όπως πχ μηχανισμοί περιμετρικής στεγανοποίησης και μονής 
ή διπλής ενέργειας, οι χειρολαβές, οι μεντεσέδες, οι σύρτες, οι κλειδαριές (απλές ή 
ασφαλείας) κ.λπ. θα είναι οι απαιτούμενες από τη μελέτη και τον προμηθευτικό οίκο των 
κουφωμάτων. Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των διατομών 
μεταξύ τους θα είναι από αλουμίνιο κράματος 6063, ώστε να αποφεύγονται τοπικά γαλβανικά 
στοιχεία που οδηγούν σε καταστρεπτικές διαβρώσεις, αλλά και για να εξασφαλίζονται οι 
κατάλληλες αντοχές. Όλα τα εξαρτήματα των κουφωμάτων θα υποστηρίζουν επαρκώς τον 
υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς 
να προκαλούνται παραμορφώσεις ή ζημιές κάτω από το καθορισμένο φορτίο ανέμου, ή 
θόρυβοι, όπως επίσης και θα ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας. 
 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας 
Ειδικά τεμάχια λειτουργίας (όπως στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) θα είναι από: 
α) αλουμίνιο, τουλάχιστον της ίδιας ποιότητας και αντοχής με εκείνο των διατομών 
β) ανοξείδωτο χάλυβα 
γ) παρεμβλήματα από νεοπρένιο 
δ) ράουλα teflon με ένσφαιρους τριβείς και θα έχουν τέτοια μορφή, ώστε να εφαρμόζουν 
ακριβώς στις διατομές και θα στερεώνονται με βίδες αντίστοιχης ποιότητας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η άκαμπτη σύνδεση με τα πλαίσια, η στεγανότητα και η ομαλή αθόρυβη 
λειτουργία των κουφωμάτων 
 
Παρεμβλήματα στεγανότητας - καρμοπληρωτικά λάστιχα 
Θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο Μονομερές (EPDM), με αντοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Θα πρέπει να διατηρούνται εύκαμπτα χωρίς 
παραμένουσα παραμόρφωση, τουλάχιστον για 10 έτη από την τοποθέτησή τους, με ή χωρίς 
φορτίο από τις διατομές, τους υαλοπίνακες και τα άλλα συστατικά μέρη του κουφώματος, σε 



 

θερμοκρασίες από -40°C έως +100°C. 
• Στερεώσεις: Όλα τα μπουλόνια, βίδες και παξιμάδια που θα χρησιμοποιούνται για τη 
συναρμολόγηση και στερέωση του κουφώματος θα είναι επαρκούς αντοχής για το σκοπό που 
χρησιμοποιούνται και θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Συστήματα στερέωσης 
Χημικά ή εκτονούμενα βύσματα από τον τρέχοντα κατάλογο κατασκευαστή πιστοποιημένου 
κατά τα διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001. Τα συστήματα στερέωσης θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά στη σκουριά και τη διάβρωση, με αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό 
παξιμάδι αντοχής 
στα φορτία της κατασκευής. 
 
Προστασία - χρωματισμός και διακόσμηση διατομών αλουμινίου 
Τα προφίλ αλουμινίου θα προστατεύονται και θα χρωματίζονται με κάποια από τις ακόλουθες 
μεθόδους: 
 
Ανοδίωση (ανοδική οξείδωση) 
Η ανοδίωση θα εκτελείται σε εργαστήριο πιστοποιημένο από την Ένωση Αλουμινίου που έχει 
το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα EURASS-EWAA* ή QUALANOD*. Η ανοδίωση θα 
εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12373-1:2001: Aluminium and aluminium alloys - 
Anodizing - Part 1: Method for specifying decorative and protective anodic oxidation coatings 
on aluminium -- Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 1: Μέθοδος 
καθορισμού διακοσμητικών και προστατευτικών επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση σε 
αλουμίνιο. 
Το πάχος του επιφανειακού στρώματος οξειδίων του αργίλου θα είναι: 
α) Κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου min 5 μm 
β) Κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου min 15 μm 
γ) Κατασκευές στο εξωτερικό του κτιρίου σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον (παραθαλάσσιο, 
βιομηχανικό, αστικό επιβαρυμένο) min 20 μmm 
Η απόχρωση πρέπει να αναφέρεται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου και θα 
επιλέγεται από 
τα παρακάτω: 
Εμφάνιση Κωδικός EURAS 
a. άχρωμο C-0 
b. μπρονζέ C-31 
c. ανοιχτό καφέ C-32 
d. καφέ C-33 
e. σκούρο καφέ C-34 
f. μαύρο C-35 
Κατηγορίες τελειώματος: στιλπνό, βουρτσιστό κ.λπ. 
διαδικασία ανοδίωσης της διατομής θα ολοκληρώνεται με τη σφράγιση αυτής, ενώ ο έλεγχος 
στο εργοτάξιο θα γίνεται με τη «μέθοδο της κηλίδας», σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12373-4. 
 
Ηλεκτροστατική βαφή 
Προηγείται η χημική επεξεργασία των διατομών η οποία συνίσταται στον επιμελημένο 
καθαρισμό τους (απολάδωση), την προσβολή της συνολικής επιφάνειας και την 
παθητικοποίηση αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Αλουμινίου και των διεθνών φορέων πιστοποίησης ηλεκτροστατικής βαφής, Qualicoat και 
GSB. Στην φάση της χημικής επεξεργασίας των προφίλ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 



 

υλικά τα οποία περιέχουν εξασθενές χρώμιο.(Chrom free χημική επεξεργασία).  
Ακολουθεί η κάλυψη των επιφανειών με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας, 
απόχρωσης κατηγορίας RAL ή άλλης ειδικής απόχρωσης και ο πολυμερισμός αυτής σε 
φούρνο θερμοκρασίας περίπου 200°C.  
Το πάχος της επικάλυψης με πούδρα θα πρέπει να είναι, από 60μm έως 120μm, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές των προαναφερθέντων φορέων πιστοποίησης και του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Αλουμινίου.  
Η πούδρα θα πρέπει να είναι κατηγορίας (TGIC - free) απαλλαγμένη από σκληρυντές TGIC. 
Οι διατομές αλουμινίου μετά την ηλεκτροστατική βαφή θα πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη 
ομοιοχρωμία και μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στην αλμύρα.  
Η βαφή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε βαφείο που ακολουθεί τις προδιαγραφές Qualicoat 
(επιπέδου Seaside Class) 
και GSB και να διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις. 
 
Κριτήρια αποδοχής της επίστρωσης 
Η επιφανειακή επίστρωση των ορατών πλευρών: 
α) δεν πρέπει να έχει χαραγές, ανομοιομορφίες και ανομοιοχρωμίες 
β) παρατηρούμενη υπό γωνία 60° και απόσταση 3m δεν πρέπει να παρουσιάζει αδρότητα, 
ρυτίδες, δακρύσματα, φυσαλίδες, ξένα σώματα παγιδευμένα στην μάζα του επιστρώματος, 
κρατήρες, στίγματα, εκδορές και θα καλύπτουν καλά και ομοιόμορφα τις ράβδους 
γ) παρατηρούμενη από απόσταση 3m για εσωτερικές κατασκευές και 5m για εξωτερικές δεν 
πρέπει να έχει διαφορές στην επικάλυψη. Τα πιο πάνω θεωρούνται ελαττώματα και τα 
αλουμίνια δεν είναι αποδεκτά. 
Δοκιμές θα εκτελούνται σε τρία δοκίμια που συνοδεύουν κάθε παρτίδα ράβδων, που 
χρωματίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα. 
Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο Δοκιμής 
1. Στιλπνότητα ΕΝ ISO 2813 
2. Πάχος επίστρωσης ΕΝ ISO 2360 
3. Πρόσφυση ΕΝ ISO 2409 
4. Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο Δοκιμής 
5. Συμπεριφορά κατά την απότομη/παραμόρφωση της επιφάνειας αλουμινίου (Impact 
Test) 
6. EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για πούδρες κλάσης 1 EN ISO 6272-1 ή EN ISO 6272-2/ 
ASTM D για 
7. επικαλύψεις με PVDF 2 στρώσεων EN ISO 6272-1 ή EN ISO 6272-2/ ASTM D 2794 για 
8. πούδρες κλάσης 2 και 3 
9. Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα (Βend test) ΕΝ ΙSΟ 1519 
10. Δοκιμή Κοίλανσης (Cupping test) ΕΝ ΙSΟ 1520 
11. Αντοχή σε αλατονέφωση οξικού άλατος ISO 9227-Εξωτερικό εργαστήριο 
12. 8)Επιταχυνόμενη Τεχνητή Γήρανση ΕΝ ISO 11341 
13. Δοκιμή Machu 
14. Σκληρότητα (Bucholz) EN ISO 2815 
• Όλα τα κράματα θα έχουν το ίδιο φινίρισμα και θα προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριμένο 
προμηθευτή. 
• Όλα τα ελατά τμήματα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι μόνο για να 
συμμορφώνονται με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται 
κίνδυνοι παραμορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος επίσης των ελατών τμημάτων θα 
είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαμψία για τα μήκη που θα χρησιμοποιηθούν 
στην τελική εγκατάσταση. 
• Προστασία: Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά 



 

εύκολα αφαιρούμενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Η 
προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας 
θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες 
θα έχουν έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωμάτων και 
κατασκευών. 
• Ανοχές: Κατά τον σχεδιασμό των συγκροτημάτων κουφωμάτων και υαλοπινάκων καθώς και 
όλων των εξαρτημάτων και στερεώσεων, θα ληφθούν υπόψη οι ανοχές της φέρουσες 
κατασκευής. Τα διάκενα μεταξύ κασών και ψευτοκασών θα έχουν πλάτος όσο απαιτείται για 
την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. Όλοι οι αρμοί επαφής με το δομικό περίβλημα 
θα σφραγιστούν με κατάλληλη μαστίχη σιλικόνης. 
• Στεγανοποιήσεις: Για την στεγανοποίηση των κατασκευών θα χρησιμοποιούνται μεταξύ 
κάσας και οικοδομικού ανοίγματος, αφρώδη κορδόνια αρμολόγησης ή αφρώδεις 
διογκούμενες ταινίες σφράγισης και ουδέτερη σιλικόνη. Στα σημεία επαφής κασών με κινητά 
τμήματα τα ελαστικά παρεμβύσματα θα είναι από Ελαστομερές Προπυλένιο Διένιο Μονομερές 
(EPDM). Τα κρύσταλλα στεγανοποιούνται πάντοτε με παρεμβύσματα κουμπωτά, συρταρωτά 
ή σφηνωτά από EPDM ή PVC. Όλα τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ στοιχείων αλουμινίου 
και λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων του κτιρίου θα γεμίζονται με ελαστομερή σιλικόνη 
πολυουρεθανικής βάσης, αφού προηγούμενα παρεμβληθεί αφρώδες κορδόνι αρμολόγησης. 
Στα συρόμενα κουφώματα πρέπει να την αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και να έχουν 
αντοχή στην ανεμοπίεση. Οι κλειδαριές θα ασφαλίζουν σε τουλάχιστον δύο (2) σημεία καθ’ 
ύψος του κουφώματος, χωνευτές με ελατήριο οι οποίες ασφαλίζουν και απασφαλίζουν με 
μοχλό μόνο από το εσωτερικό του χώρου. Κλειδαριά βαρέως τύπου, της έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Μηχανισμοί αλουμινίου ανοιγοανάκλισης ή απλού ανοίγματος ή απλής ανάκλισης 
μετά των χειρολαβών τους αρίστης ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές του παραγωγού του 
συστήματος και με την σύμφωνη γνώμη της. Ο ανάδοχος πριν την κατασκευή τους 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε κλίμακα 1:1 πλήρη κατασκευαστικά σχέδια σε 
συνδυασμό με τα περιβάλλοντα για το κούφωμα οικοδομικά στοιχεία καθώς και όλα τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά. Μετά την έγκριση των σχεδίων θα κατασκευαστεί και θα 
τοποθετηθεί στο έργο δείγμα του κουφώματος και μετά την έγκριση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας θα κατασκευαστούν τα υπόλοιπα. 
 
12) Σχετικά πρότυπα 
EN 12207:1999 Windows and doors - Air permeability - Classification -- Παράθυρα και πόρτες  
Αεροπερατότητα - Ταξινόμηση 
EN 1026:2000 Windows and doors - Air permeability - Test method -- Παράθυρα και πόρτες - 
Αεροδιαπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής 
EN 12208:1999 Windows and doors - Watertightness - Classification -- Παράθυρα και Θύρες: 
Υδατοπερατότητα - Ταξινόμηση 
EN 1027:2000 Windows and Doors - Watertightness - Test Method Supersedes EN 86:1980 - 
Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιμής (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 
86:1980) EN 12210:1999 Windows and doors - Resistance to wind load - Classification -- 
Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Ταξινόμηση 
EN 12211:2000 Windows and doors - Resistance to wind load - Test method -- Παράθυρα 
και Θύρες: Αντίσταση στην ανεμοπίεση - Μέθοδος δοκιμής EN 1192:1999 Doors - 
Classification of strength requirements -- Θύρες: Ταξινόμηση απαιτήσεων μηχανικής αντοχής 
EN 12219:1999 Doors - Climatic influences - Requirements and classification -- Θύρες: 
Κλιματικές επιδράσεις - Απαιτήσεις και ταξινόμηση EN 1191:2000 Windows and doors - 
Resistance to repeated opening and closing - Test method -- 
Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιμο και άνοιγμα. Μέθοδος δοκιμής 
EN 12216:2002 Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and 



 

definitions -- 
Εξώφυλλα, εξωτερικές περσίδες, εσωτερικές περσίδες - Ορολογία, γλωσσάριο και ορισμοί 
EN 1522:1998 Windows, doors, shutters and blinds - Bullet resistance - Requirements and 
classification -- Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση - Απαιτήσεις 
και ταξινόμηση 
EN ISO 10077-1:2000 Thermal performance of windows, doors and shutters -Calculation of 
thermal transmittance - Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000) -- Θερμική απόδοση 
παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισμός θερμικής μετάδοσης - Μέρος 1: 
Απλοποιημένη μέθοδος 
EN ISO 10077-2:2003 Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of 
thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames (ISO 10077-2:2003) -- Θερμική 
απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισμός θερμικής μετάδοσης - Μέρος 2: 
Αριθμητική μέθοδος για πλαίσια 
EN ISO 12567-1:2000 Thermal performance of windows and doors - Determination of 
thermal transmittance by hot box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 
12567-1:2000) -- 
Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη 
μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και θύρες EN 949:1998 Windows and 
curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the resistance to soft and 
heavy body impact for doors -- Παράθυρα, θύρες, περσίδες, σκιάδια πετασμάτων - 
Προσδιορισμός αντίστασης θυρόφυλλου σε κρούση με μαλακό και βαρύ σώμα EN 107:1980 
Methods of testing windows - Mechanical test -- Μέθοδος δοκιμής για παράθυρα - Μηχανικές 
δοκιμές EN 947:1998 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical 
load -- Ανοιγόμενες και περιστρεφόμενες θύρες - Προσδιορισμός της αντίστασης σε 
κατακόρυφο φορτίο EN 948:1999 Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance 
to static torsion -- Ανοιγόμενες ή περιστρεφόμενες θύρες - Προσδιορισμός της αντοχής σε 
στατική στρέψη EN 1294:2000 Door leaves - Determination of the behaviour under humidity 
variations in successive uniform climates -- Θυρόφυλλα - Προσδιορισμός της συμπεριφοράς 
σε συνθήκες μεταβολής υγρασίας σε διαδοχικά ομοιόμορφα κλίματα EN 1529:1999 Doors 
leaves - Height, width, thickness and squareness - Tolerance classes -- 
Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα - Κατηγορίες ανοχών 
EN 1530:1999 Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes -- Θυρόφυλλα – 
Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών 
EN 950:1999 Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact -- 
Θυρόφυλλα - 
Προσδιορισμός αντίστασης σε κτύπημα σκληρού σώματος. 
EN 951:1998 Door leaves - Method for measurement of height, width, thickness and 
squareness -- 
Θυρόφυλλα - Μέθοδος μέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και ορθογωνικότητας 
EN 952:1999 Door leaves - General and local flatness - Measurement method -- Θυρόφυλλα   
Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος μέτρησης EN 129:1984 Methods of testing doors - 
Test for deformation in torsion of the door leaves -- 
Μέθοδοι δοκιμής θυρών. Μέθοδος δοκιμής παραμόρφωσης θυροφύλλων λόγω στρέψης 
EN 130:1984 Methods of testing doors - Test for the change in stiffness of the door leaves 
by repeated torsion. -- Μέθοδοι δοκιμής για πόρτες - Δοκιμή για τη μεταβολή της ακαμψίας 
των θυροφύλλων που υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη στρέψη EN 12194:2000 Shutters, 
external and internal blinds - Misuse - Test methods -- Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές 
περσίδες - Λανθασμένοι χειρισμοί - Μέθοδοι δοκιμής EN 1932:2001 External blinds and 
shutters - Resistance to wind loads - Method of testing -- 
Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεμοπίεση - μέθοδοι δοκιμών. EN 12835:2000 



 

Airtight shutters - Air permeability test -- Στεγανά εξώφυλλα – Δοκιμή Αεροπερατότητας 
 
11.  Υαλοπίνακες   
(με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-07-01, 1501-03-08-07-02) 
 
Ο τύπος υαλοπινάκων των εξωτερικών κουφωμάτων εξαρτάται από τη σχετική μελέτη 
θερμομόνωσης και την ενεργειακή μελέτη, καθώς και την ασφάλεια των χώρων όπου 
υπάρχουν λόγοι αυξημένης ασφάλειας. Θα είναι ενεργειακοί με μαλακή επίστρωση νέας 
γενιάς. 
Όλοι οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του κατασκευαστή τους ως προς τις 
ειδικές απαιτήσεις που θα προσδιορίζονται από τις μελέτες. Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται 
από ευρέως γνωστούς οργανισμούς πιστοποίησης. 
Όλα τα τεμάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα Α’ 
διαλογής, η δε τοποθέτησή τους θα γίνει κατά τρόπο υδατοστεγή, αεροστεγή και απόλυτα 
ασφαλή. 
Οι υαλοπίνακες θα είναι γενικά κρύσταλλα Α’ διαλογής, χωρίς νερά. Η τελική μορφή τους 
(διαφώτιστοι, οπλισμένοι, ειδικά επεξεργασμένοι κλπ)  θα εξαρτηθεί από την θέση που 
τοποθετούνται και τον χώρο που εξυπηρετούν καθώς και την μορφή που έχουν αυτοί που 
αντικαθίσταται.  
 
Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται δίδυμοι υαλοπίνακες με το απαιτούμενο 
διάκενο 16mm με 90% argon και 10% ξηρού αέρα μεταξύ τους.  
Στην βορεινή όψη του κτιρίου τοποθετείται εξωτερικά υαλοπίνακας LAMINATED (σάντουιτς) 
3mm+3mm ενώ εσωτερικά υαλοπίνακες LAMINATED (σάντουιτς) και ταυτόχρονα 
ενεργειακός για την παρεμπόδιση διαφυγής της θερμότητας προς τα έξω διαστάσεων 
4mm+4mm. 
Στην Ανατολική και Δυτική όψη του κτιρίου τοποθετείται εξωτερικά όμοια υαλοπίνακας 
LAMINATED και ταυτόχρονα ενεργειακός για την αντανάκλαση της υπέρυθρης ακτινοβολίας 
διαστάσεων 4mm+4mm ενώ εσωτερικά όμοια υαλοπίνακας LAMINATED 3mm+3mm. 
Στα Νότια κουφώματα θα τοποθετηθούν αντίστοιχοι υαλοπίνακες με την Ανατολική και 
Δυτική όψη.  
Κατ’ εξαίρεση στα επάλληλα κουφώματα θα τοποθετούνται ίδιοι υαλοπίνακες αλλά με διάκενο 
12mm. 
Η τοποθέτηση γίνεται είτε με ειδικές κουμπωτές διατομές από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είτε 
από ειδικές ελαστικές διατομές από PVC ή από νεοπρένιο σε χρώμα γκρίζο. Πίεση 
συγκράτησης του υαλοπίνακα όχι μικρότερη από 0,3kg/cm2. Κόψιμο στις γωνίες κατά 45° 
στο μισό του πλάτους τους. Κάθε υαλοπίνακας που δεν περιβάλλεται από λάστιχο κ.λπ., 
σχήματος Π και έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 1,00 Χ 0,50m, θα εδράζεται σε δύο μικρά 
τακάκια από μολυβδόφυλλο, πάχους τουλάχιστον 3mm. 
Οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική λεπτομέρεια απαιτείται για τους ενεργειακούς 
υαλοπίνακες βάσει ENISO. 

 
13.  Μαρμαροποδιές  
 
Oι μαρμαροποδιές του κελύφους του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των κουφωμάτων, θα 
αντικατασταθούν με λευκό μάρμαρο Καβάλας, πάχους 3 εκ., με ρονταρισμένες ακμές και 
διαμόρφωση νεροσταλλάκτη. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι της 
έγκρισης της υπηρεσίας. 

 
14. Διαχείριση αποβλήτων 



 

 
Αφορά τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και 
γενικά κάθε υλικού ή αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και απόβλητο κατά την έννοια 
του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 
3854/2010 και της υπ. αρ. 36259/1757/Ε103/23 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 
Περιλαμβάνεται ο διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των 
αποβλήτων στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς 
τη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, κάθε είδους περιβαλλοντικά τέλη (π.χ. για την παράδοση των 
υπολειμμάτων σε ΧΥΤ) και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της 
μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

 
Β ) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 
 

1. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε εργασία της παρούσας περιγραφής, η επιλογή προς 
χρήση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 
πρόταση του Ανάδοχου, συνοδευόμενη από  φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού. 

2. Τα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί 
των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

3. Η χρήση όλων των εφαρμοσμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 

4. Ρητώς ορίζεται ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλόλητας και 
γενικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών 
και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και 
Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) 
αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation For Accreditation - EA) και, 
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

 
 

 
Ο συντάξας 

 
 
Σωτήρης Μάνθος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 


