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ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2026 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ                           

ΕΡΓΟ: 
 
ΠΡ/ΣΜΟΣ:    
ΧΡΗΜ/ΣΗ:   
 
 
 
 
 
 
 
CPV:             
 
 
 
 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ» 
5.076.423,00 € 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 496/27.02.2026 Απόφαση 
ένταξης της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΙΛΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 6050646 στο 
Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», (με ΑΔΑ: 
Ψ01Ρ7Λ7-Α0Ζ).  
45214200-2 
71320000-7 
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Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της εταιρείας «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.», το οικόπεδο 
στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο κτίριο περιβάλλεται από τις οδούς Κάλχου αρ. 58, Δαναών, 
Χρυσηίδος και Πολυφήμου, στο Ο.Τ. 75 του Δήμου Ιλίου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά 
κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Το συνολικό εμβαδόν του 
οικοπέδου είναι 1.629,14 τ.μ.. 
 
Το νέο κτίριο σχεδιάζεται σε διάταξη Γ με τις δύο πλευρές του να εφάπτονται στο Βόρειο και στο 
Δυτικό όριο της πρασιάς 4μ του οικοπέδου. Η κύρια είσοδος στο σχολείο πραγματοποιείται από το 
Νοτιοανατολικό όριο του οικοπέδου -οδός Κάλχου. Για την είσοδο οχημάτων προς τον υπόγειο 
χώρο στάθμευσης σχεδιάζεται ράμπα οχημάτων κατάλληλης κλίσης, στο Νοτιοδυτικό άκρο του 
οικοπέδου. 
 
Το νέο κτίριο έχει συνολική επιφάνεια 684,89 τ.μ. και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρείς 
ορόφους. Η κατακόρυφη κυκλοφορία πραγματοποιείται με δύο κλιμακοστάσια που τοποθετούνται 
σε θέσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Παθητικής Πυροπροστασίας. Τα δύο κλιμακοστάσια 
ξεκινούν από το υπόγειο και φτάνουν ως τον Γ’ όροφο. Το ένα εξ αυτών διαθέτει ανελκυστήρα. Το 
δεύτερο κλιμακοστάσιο φτάνει ως τη στάθμη του δώματος. Οι λειτουργίες του κτιρίου ανά επίπεδο 
είναι: 
 
ΥΠΟΓΕΙΟ: 
Περιλαμβάνει τη ράμπα που οδηγεί στο υπόγειο από το επίπεδο του δρόμου, χώρο στάθμευσης, 
μηχανολογικούς χώρους, γενική αποθήκη και αποθήκη σχολικών βιβλίων, αρχείο και δύο 
κλιμακοστάσια που οδηγούν στη στάθμη του ισογείου. 
 
ΙΣΟΓΕΙΟ: 
Περιλαμβάνει ημιυπαίθριο χώρο από τον οποίο γίνεται η είσοδος από την οδό Πολυφήμου, ενώ 
παράλληλα λειτουργεί ως υπόστεγο γυμναστικής, χώρους διοίκησης, wc μαθητών, ΑμεΑ και 
προσωπικού, κλιμακοστάσιο προς τους ανώτερους ορόφους και το υπόγειο, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων και χώρο κυλικείο. 
 
Α΄OΡΟΦΟΣ: 
Περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, αίθουσα φυσικών επιστημών, 
χώρους γραφείων, χώρο διαλείμματος, παρασκευαστήριο, χώρο καθαρισμού και wc προσωπικού 
και μαθητών. Η πρόσβαση στον όροφο επιτυγχάνεται μέσω δύο κλιμακοστάσιων. Το ένα εξ αυτών 
οδηγεί στο ισόγειο του κτιρίου και έχει ανελκυστήρα, ενώ το δεύτερο οδηγεί απευθείας στον 
αύλειο χώρο. 
 
Β΄OΡΟΦΟΣ: 
Περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, χώρο διαλείμματος, αίθουσα 
τεχνολογίας και σχεδίου, wc μαθητών και wc ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση στον όροφο επιτυγχάνεται μέσω 
δύο κλιμακοστάσιων. Το ένα εξ αυτών οδηγεί στο ισόγειο του κτιρίου και έχει ανελκυστήρα, ενώ το 
δεύτερο οδηγεί απευθείας στον αύλειο χώρο. 
 
Γ΄OΡΟΦΟΣ: 
Περιλαμβάνει δύο αίθουσες πληροφορικής, εργαστήριο καλλιτεχνικών και αισθητικής αγωγής με 
αποθήκη, αίθουσα βιβλιοθήκης με αναγνωστήριο, χώρο διαλείμματος, χώρους γραφείων, και wc 
μαθητών. Η πρόσβαση στον όροφο επιτυγχάνεται μέσω δύο κλιμακοστάσιων. Το ένα εξ αυτών 
οδηγεί στο ισόγειο του κτιρίου και έχει ανελκυστήρα, ενώ το δεύτερο οδηγεί απευθείας στον 
αύλειο χώρο. 
 
Τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης του οικοπέδου είναι: 
 
Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 977,48 m² 
Επιτρεπόμενη Δόμηση: 1.954,96 m² 
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Εξώστες: 781,98 m² 
Ημιυπαίθριοι χώροι: 390,99 m² 
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: 19,50 m 
Μέγιστος Επιτρεπόμενος Όγκος (Σ.Ο.): 10.752,32 m3 
Φύτευση: 2/3 του Ακάλυπτου κατά ΝΟΚ =434,44 m² 
Ημιυπαίθριοι: 20% της Δόμησης (εφόσον μήκος ανοίγματος > 35% του 
περιγράμματος): 390,99 m² 
Θέσεις στάθμευσης: 1 ανά Αίθουσα (Π.Δ. 111/2004, ΦΕΚ 76Α/05-03-2004) 
Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ:1 ανά 20 θέσεις Στάθμευσης (ΦΕΚ 18Β 2002, Άρθρο 5)   
 
Τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης του οικοπέδου είναι: 
 
Πραγματοποιούμενη Κάλυψη: 747,67 m² 
Πραγματοποιούμενη Δόμηση: 1953,18 m² 
Πραγματοποιούμενο Ύψος: 15,70m 
Πραγματοποιούμενος Όγκος: 10.194,46 m3 
Πραγματοποιούμενοι Ημιυπαίθριοι χώροι: 257,72 m² 
Πραγματοποιούμενη Φύτευση: 452,33 m² 
Θέσεις στάθμευσης: 5 ΘΕΣΕΙΣ 
Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ: 1 ΘΕΣΗ 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διαδικασία ανάθεσης που επελέγη για το συγκεκριμένο έργο είναι η ανάθεση συγχρόνως της 

μελέτης εφαρμογής και της κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4412/2016. Στη φάση της 

σύνταξης των τευχών δημοπράτησης εκπονήθηκε η μελέτη του έργου, ενώ η σύνταξη των μελετών 

σε επίπεδο Οριστικής Μελέτης θα αποτελέσει μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Με δεδομένο ότι στη φάση της προμελέτης είναι καθορισμένα μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, 

δεν είναι δυνατόν να συνταχτούν αναλυτικές προμετρήσεις, ως εκ τούτου, για τη σύνταξη του 

παρόντος Τεύχους Προϋπολογισμού και Τεκμηρίωσης, χρησιμοποιήθηκαν κοστολογικά στοιχεία από 

ανάλογα έργα που έχει υλοποιήσει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.   

Με βάση αυτά τα στοιχεία θεωρήθηκε ότι είναι ρεαλιστική η εκτίμηση για τη δαπάνη του κτιρίου και 

τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Συνοψίζοντας η εκτίμηση του προϋπολογισμού του έργου εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΙΛΙΟΥ                                                                          

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ m2 
Τιμή 

μονάδ. (€) 
Μερική 

δαπάνη (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ     123.491,00   

ΔΟΜΗΣΗ (m2) 1.953,18 1167,6 2.280.530,62   

ΥΠΟΓΕΙΟ(πλήρης διαμορφωση & 
σταθμευση & αερισμός- προσθ. 
δαπάνη) m2 700 200 140.000,00   

ΡΑΜΠΕΣ (διαμόρφωση)m2 100 70 7.000,00   

Η/Υ ΧΩΡΟΙ m2 257,72 250 64.430,00   

ΕΞΩΣΤΕΣ ΙΣΟΓ.  m2 5 150 750,00   
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ΕΞΩΣΤΕΣ ΟΡΟΦΩΝ m2 5 200 1.000,00   

ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΟΣ (προσθ. Δαπάνη)  m2 877,14 150 131.571,00   

ΣΥΝΟΛΟ:     2.748.772,62 2.748.772,62 

(ΣΑΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ (ΟΙΚ & ΗΜ ):   2.748.772,62 

Γ.Ε. &Ε.Ο. 18%:   494.779,07 

ΣΥΝΟΛΟ (1):   3.243.551,70 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:   486.532,75 

ΣΥΝΟΛΟ (2):   3.730.084,45 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 6%:   223.805,07 

ΣΥΝΟΛΟ (3):   3.953.889,52 

Μελέτες Εφαρμογής και έκδοση Οικοδομικής Άδειας   140.000,00 

ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ:   4.093.889,52 

Φ.Π.Α. 24%:   982.533,5 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ (με ΦΠΑ):   5.076.423,01 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το συνολικό καθαρό ποσό κατασκευής του έργου είναι 2.748.772,62 

ευρώ το οποίο προσαυξάνεται με: Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση 6%, μελέτες 

εφαρμογής και αδειοδοτήσεις και Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του 

έργου στο ποσό των 5.076.423,00 ευρώ. 

Η ετήσια κατανομή της δαπάνης είναι για το 2026:  2.000.000,00€ και για το 2027: ………….€ 
 

AΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2026 
 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ωριμότητας Έργων 
& Διοίκησης Συμβάσεων Μελετών και Παροχής 
Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 

Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Μελετών 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. …….. / …….2026 /θέμα …ο  απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε.          
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